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Przetgcznik zarzadzalny
XGS52220-54HP-EUO0101F L3 600W
PoE, 40xPoE+/10xPoE++, 48x1G
RJ45 2x10mG RJ45, 4x10G SFP+

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Zastosowanie (switche)

Liczba portéw SFP

Liczba portéw PoE (PoE + PoE+)
Wymiary

Predkos¢ przekazywania (Mpps)
Waga

Liczba portéw COMBO

Wymagania srodowiskowe

Bufor pakietéw
Pobér mocy
Rozmiar ramki Jumbo

Czas pracy pomiedzy awariami
(MTBF)

Liczba portéw 10/100/1000/2500
Mbps

Przepustowos¢ (switche Gbps)
Uwaga

Port konsoli

Liczba portéw 10Gb

Liczba portéw SFP+

Pozostate parametry

5 396,99 zt

4 387,80 zt
NUZYXSZ48P00001
XGS2220-54HP-EUO0101F
4718937625178

Srednie i duze firmy (powyzej 16
portéw)

Brak

48

441 x 330 x 44 mm

161

5

Brak

Operacyjny Temperatura: -20°C
do 50°C Wilgotnos¢: 10% do 95%
(bez kondensacji) Sktadowanie
Temperatura: -40°C do 70°C
Wilgotnosé: 10% do 90% (bez
kondensacji)

2

754.11

9

214.388

216
CE+WEEE
Nie

Brak

q

Heat dissipation (BTU/hr)
2571.52 Acoustic noise @ 25°C
(min/max, dBA) 25.21/50.23
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

Opis produktu

Liczba portéw 10/100 Mbps

Akcesoria w zestawie

Rozmiar tablicy adreséw MAC
Zasilanie
Liczba portéw PoE+

Obstugiwane protokoty i standardy

Obstuga ramek Jumbo
Architektura sieci (switche)

Funkcje L3

Liczba portéw 10/100/1000 Mbps
Liczba portéw SFP56
Klasa przetacznika

Warstwa przetaczania (switche)

Nebula Cloud-managed Layer 3 Enterprise Switch
Seria XGS2220 to rodzina przetacznikéw dostepowych Layer 3, ktéra sktada sie z szesciu modeli, w tym opcji PoE, bez PoE i
Swiattowoddw. Modele bez PoE oferujg porty Gigabit do codziennego dostepu do sieci; Modele PoE zapewniajg elastyczne
opcje z wiekszymi budzetami PoE i potgczeniem portéw 60 W i 30 W do zasilania urzadzen takich jak najnowsze
bezprzewodowe punkty dostepowe WiFi 6/6E; Model swiattowodowy ma na celu zapewnienie tacznosci biznesowej w
przypadku wymagan dotyczacych duzej gestosci portéw swiattowodowych.

Elastyczna sie¢ 10G do zastosowan w sieciach konwergentnych
Oprécz czterech fgczy nadrzednych 10G SFP+, seria XGS2220 jest wyposazona w dwa dodatkowe porty 10G Multi-Gig R} 45,
ktére zapewniajg elastycznosc¢ tgczenia sie z serwerami, sieciowg pamiecia masowa lub innymi szybkimi urzgdzeniami
sieciowymi. Biznes moze dziata¢ ptynnie dzieki lepszej rozszerzalnosci i solidnej infrastrukturze sieciowe;j.

Wiele opcji budzetu mocy

Brak

Kabel zasilajacy Zestaw do
montazu w stojaku

32000
100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Brak

IEEE 802.3at (PoE+) IEEE 802.3bt
(PoE++, 60 W)

Tak
GigabitEthernet

Max. 1 K IPv4 entries Max. 512
IPv6 entries

48

Brak
Zarzadzalny
L3

Modele PoE sa wyposazone w 10 portéw PoE++ (IEEE 802.3bt) oferujgcych do 60 W na port i 1640 portéw PoE+ (IEEE
802.3at) zapewniajgcych do 30 W na port, aby sprosta¢ réznorodnym aplikacjom, w tym najnowszej generacji

bezprzewodowych punktéw dostepowych.

W ramach tej gamy 3 modele PoE o mocy 30 KM, 54 KM i 54 FP mogg zaoferowac wieksze budzety mocy odpowiednio 400 W,
600 W i 960 W, zapewniajac elastycznos$¢ w wydajnym zasilaniu petnej gamy urzgdzen PoE do zastosowan takich jak VolP,
monitoring, wysoka gestos¢ sieciowe aplikacje AV i portfolio kompresyjnych punktéw dostepowych Wi-Fi 6/6E firmy Zyxel.

Nebula, zarzadzaj tym na swoéj sposob!

Obstuga NebulaFlex Pro umozliwia fatwe przetaczanie trybéw zarzadzania pomiedzy zarzadzaniem samodzielnym a
intuicyjnym trybem zarzadzania w chmurze Nebula z pakietem 1 YEAR Pro Pack. Nebula zapewnia zaréwno intuicyjny interfejs
sieciowy, jak i aplikacje mobilng, aby zapewni¢ usprawniong instalacje i zarzadzanie siecig, bez dodatkowych kosztéw

oprogramowania lub kontrolera sprzetowego.

Dedykowany sieciowy tryb AV

Seria XGS2220 zawiera dostosowany do potrzeb sieciowy tryb AV, gdy jest uzywany w trybie autonomicznym. Mozesz
przetgczac interfejsy, aby uprosci¢ instalacje AVolP za pomoca intuicyjnego kreatora, ktéry wyswietla wysokie wymagania dla
tego typu infrastruktury sieciowej; wykorzystujac inteligencje sztucznej inteligencji, przetgcznik jest w stanie uproscic te
ztozonos¢, stosujac wszystkie niezbedne szczegédty, aby w ciggu kilku minut skonfigurowac¢ profesjonalne wdrozenie AVolP.Po
wdrozeniu w trybie Networked AV przetacznik zapewnia dedykowany pulpit nawigacyjny umozliwiajacy szybki dostep do
kluczowych elementéw sieci AV, takich jak informacje IGMP i IP, a takze szybki dostep do funkcji konfiguracyjnych czesto

zwigzanych z wdrozeniami AVolP.
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