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Przetwornica napiecia 12V
150W/300W Modyfikowana

Opis produktu

Przetwornica napiecia Inwerter Green Cell PRO 12V na 230V 150W/300W

sinusoida

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Gwarancja

Sprawnosé

Napiecie wyjsciowe (maks.)
Napiecie wejsSciowe (maks.)
Moc ciggta

Moc chwilowa
Czestotliwos¢
Zabezpieczenia / filtry
Waga

Akcesoria w zestawie

Wymiary
Pozostate parametry

Kolor (wyliczeniowy)

94,99 zt

77,23 zt
ASGCEZOINVGC306
INVGCO06
5907813963667

24 mc.

20

230

12

150

300

50

Przeciw przegrzaniu

587

Kabel pozwalajacy podtaczy¢
przetwornice do gniazda

zapalniczki samochodowej
Instrukcja obstugi

131 x 106 x 60 mm Wymiary z
uchwytem montazowym: 13,8 x
10,6 x 6,2 cm

Wartos¢ bezpiecznikow: 30A llosc¢
bezpiecznikéw: 1 Pobér mocy bez
obciazenia: 0,5A

Czarny

Przetwornica samochodowa Green Cell to urzagdzenie, ktére zmienia napiecia akumulatora 12V DC na 230V, dzieki czemu
mozemy korzysta¢ w trasie z kazdego urzgdzenia domowego. Model ten przeznaczony jest do instalacji o napieciu .
Urzadzenie zapewnia czysty prad sinusoidalny, ktéry pozwala na uzycie wszystkich typéw urzadzen.

* Przenos$ne gniazdko - przetwornica samochodowa to urzgdzenie, ktére pozwala na korzystanie z urzadzen

elektrycznych gdziekolwiek sie znajdziesz, nawet z dala od Zrédta pradu

¢ Uniwersalnos¢ - przetwornica Green Cell PRO posiada nie tylko gniazda sieciowe, do ktérych mozna podpiac
urzgdzenia elektryczne, ale takze port USB do tadowania mniejszych gadzetéw takich jak smartfon czy tablet

* Petne bezpieczenstwo - nie obawiaj sie o przepiecia, z urzgdzeniem Green Cell Twdj sprzet jest zawsze bezpieczny.
Przetwornica posiada szereg zabezpieczen i certyfikatéw, tak aby pracowata bez zaktécen
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* Modyfikowana sinusoida - wigze sie z prostszg konstrukcjg przetwornicy, co zapewnia mniejszg awaryjnosc.
Przetwornica z modyfikowana sinusoida pozwala na stabilne dziatanie urzadzen takich jak zasilacze, komputery, lampy
LED

Wielkie mozliwosci w niewielkiej obudowie

Przetwornica nazywana réwniez inwerterem bgdz falownikiem to urzadzenie, ktérego zadaniem jest zmiana napiecia pradu
statego z akumulatora lub gniazda zapalniczki na prgd zmienny ~230V. Doktadnie takie samo napiecie znajduje sie w kazdym
domowym gniazdku na terenie catej Europy. Przetwornica jest doskonatym wyborem dla oséb wybierajgcych sie na wyjazd
samochodem, kamperem lub ciezaréwka - dzieki niej bedziesz mdgt swobodnie korzysta¢ ze wszystkich niezbednych urzadzen
wymagajgcych gniazdka do dziatania.

Dlaczego przetwornica PRO?

Przetwornice Green Cell PRO charakteryzujg sie zastosowaniem najwyzszej klasy komponentéw, dzieki czemu sg wyjatkowo
wydajne i wytrzymate. Pozwala to na ich bezawaryjne wykorzystanie w instalacjach fotowoltaicznych, ktére powoli staja sie
standardem energetycznym dla m.in. gospodarstw domowych, todzi oraz kamperéw zasilanych energig stoneczna.

Przemyslana konstrukcja

Urzadzenie zostato zaprojektowane tak, aby uzytkowanie byto jak najbardziej komfortowe. Przéd przetwornicy wyposazony
jest w gniazdo sieciowe dostosowane do wtyczek stosowanych w catej Europie oraz port USB, dzieki ktéremu natadujemy nasz
smartfon, czytnik ebookdéw oraz kazde inne urzadzenie posiadajgce mozliwos¢ potaczenia przez port USB.

Z tytu inwertera umiejscowiono wentylator zapewniajagcy odpowiednie chtodzenie urzadzenia.

Catos¢ zostata zamknieta w niewielkiej, a zarazem bardzo wytrzymatej obudowie. Wykonana ona jest z wysokiej jakosci
aluminium dzieki czemu odporna jest na wszelkie mechaniczne uszkodzenia oraz wstrzasy podczas podrézy. Ponadto dzieki
zastosowanym materiatom, przetwornica jest bardzo lekka.

Parametry, ktére maja znaczenie
Szukajac przetwornicy, nalezy zwréci¢ uwage na parametry takie jak napiecie [V] oraz moc [W]. Ma to kluczowe znaczenie,
gdyz wybér przetwornicy o ztym napieciu wejsciowym, badZ o za matej mocy nie pozwoli na prace naszych urzadzen.

Dlaczego modyfikowana sinusoida?
Zastosowanie modyfikowanej sinusoidy zapewnia prostg konstrukcje przetwornicy, dzieki czemu inwerter posiada mniejsza
awaryjnosé, a jego waga jest bardzo niska.

Inteligentny wentylator

Nad prawidtowg temperaturg urzgdzenia czuwa inteligentny wentylator, ktéry automatycznie wtgcza sie gdy temperatura
pracy przekracza dozwolonga. Dzieki wykonaniu z najwyzszej jakosci materiatow oraz perfekcyjnemu dopasowaniu do
obudowy, zapewni bezkompromisowg cisze zachowujgc przy tym wysoka wydajnosc.

Bezpieczenstwo przede wszystkim
Inwerter zostat wyposazony w szereg niezbednych zabezpieczen chronigcych uzytkownika oraz podtgczone urzadzenia.
Potwierdzajg to certyfikaty CE oraz RoHS, ktére oznaczajg gwarancje bezpieczenstwa.

Przetwornice marki Green Cell posiadajg wymienny bezpiecznik, ktéry stanowi niezbedne zabezpieczenie dla przetwornicy
oraz podtgczonych urzadzen. Jego wymiana jest bardzo prosta i nie powinna sprawi¢ nikomu najmniejszych probleméw.

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

