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Punkt dostepowy EAP610-OUTDOOR
Access Point AX1800

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Porty we/wy (sieciéwka drobna)
Standardy sieciowe

Liczba anten (sieci drobne)
Pasma (sieci drobne)

Zarzadzanie, monitorowanie,
konfiguracja

Gwarancja
Wymiary

Bezpieczenstwo

Antena (sieci drobne)
Zysk anteny

Wymagania sprzetowe

Architektura sieci (switche)
Uwaga
Kolor (wyliczeniowy)

Akcesoria w zestawie

802,99 zt

652,84 zt
KMTPLAP00000035
EAP610-Outdoor
6935364010232

1 x 10/100/1000 Mbit/s
802.11b

2

5 GHz

Aplikacja Omada Dostep do
chmury: Tak (poprzez kontroler
0C300, 0C200, Kontroler Omada
oparty na Chmurze, lub Kontroler
programowy Omada)
Powiadomienia e-mail Kontrola
dostepu po adresach MAC SNMP:
vl, v2c Dziennik systemowy SSH
V4

60 mc.
280,4 x 106,5 x 56,8 mm

Uwierzytelnianie przy pomocy
strony powitalnej Kontrola
dostepu Filtrowanie adreséw
MAC Izolacja klientéw sieci
bezprzewodowej Mapowanie SSID
do VLAN Wykrywanie
nieautoryzowanych AP Obstuga
802.1X Szyfrowanie WPA-
Personal/Enterprise,
WPA2-Personal/Enterpr

Wewnetrzna
5

Microsoft Windows XP Vista
Windows 7 Windows 8
Windows10 Windows11 Linux

GigabitEthernet
CE+WEEE
Biaty

Punkt dostepowy
EAP610-Outdoor Adapter
Pasywnego PoE Przewéd
zasilajacy Zestawy montazowe

wygenerowano w programie shopGold


https://sklep.ps.com.pl/punkt-dostepowy-eap610-outdoor-access-point-ax1800-p-262560.html

PS COMPUTER Sp. z o.0.

Zestawy wodoodpornosciowe
Wodoodporna antena Instrukcja
instalacji

Opis produktu

Bezprzewodowy, zewnetrzny punkt dostepowy, standard AX1800

¢ Znakomita predkos$¢ WiFi 6: Jednoczesna obstuga dwdéch pasm oferuje predkosci dochodzace do 1,8Gb/s

* Wysoka wydajnos¢ potaczen: Gwarancja wyzszej wydajnosci sieci i nizszych opdéznien dzieki OFDMA i MU-MIMO.

e Duzy zasieg: Dedykowany wzmacniacz o duzej mocy i profesjonalne anteny wewnatrz szczelnej obudowy klasy IP67.

¢ Omada Mesh: Mozliwos$¢ bezprzewodowego taczenia sie punktéw dostepowych w celu utrzymania duzego zasiegu sieci
i dowolnosci lokalizacji.

¢ Fast Roaming: Uzytkownicy mogga strumieniowac dane na catej posiadtosci, a ich urzadzenia beda sie przetaczac
miedzy punktami dostepowymi.

e Scentralizowane zarzadzanie w chmurze: Integracja z Omada SDN pozwala na dostep w chmurze i zarzadzanie zdalne.

Dwupasmowa tacznos¢ WiFi 6
Dzieki najnowszej technologii WiFi 6, punkt dostepowy oferuje predkosci do 1,8Gb/s i wiekszg przepustows¢ w sytuacjach, gdy
potgczonych jest wielu uzytkownikéw. Na basenach, kawiarniach, lub parkach rozrywki.

Duzy zasieg
Profesjonalne anteny i wzmacniacze o wysokiej mocy wykorzystujgce technologie WiFi 6 zapewniaja silny i rozlegty zasieg WiFi
w réznych Srodowiskach zewnetrzych.

Podtacz wiele urzadzen
OFDMA i MU-MIMO znaczgco zwiekszaja wydajnos¢ w przypadku jednoczesnego podtaczenia wielu uzytkownikow.

Integracja z platforma Omada SDN

Platforma Omada Software Defined Networking (SDN) integruje ze sobg urzadzenia sieciowe takie jak Punkty dostepowe,
przetaczniki i routery aby zapewni¢ w 100% scentralizowane zarzadzanie w chmurze i wysoce skalowalng sie¢ zarzadzang z
jednego interfejsu.

tatwe parowanie, mniej przewodow
W oparciu o technologie Mesh, Omada EAP nie wymagaja dodatkowych przewodéw, dzieki bezprzewodowemu przesytaniu
dalej Twojego sygnatu WiFi w celu utatwienia montazu w miejscach, gdzie trudno jest doprowadzi¢ kable.

Optymalizacja wydajnosci sieci
Inteligentna optymalizacja wybiera najlepsza $ciezke pomiedzy punktami dostepowymi EAP, a Self-healing zapewnia aby
pozostaty online nawet gdy jeden punkt dostepowy przestanie dziata¢.

Plynne przetaczanie dzieki Szybkiemu Roamingowi
Zapewnia uzytkownikom nieprzerwany streaming, gdy poruszajg sie w poblizu poprzez przetgczanie ich urzadzen
automatycznie do punktéw dostepowych z optymalnym sygnatem.

Obudowa odporna na warunki atmosferyczne klasy IP67 zaprojektowana do uzytku na zewnatrz
EAP610-Outdoor jest odporny na wnikanie kurzu, porazenie, wstrzasy, wilgo¢ i moze wytrzymac dziatanie w ekstremalnych
warunkach.

Wszechstronne rozwiazania montazowe
Nasze zestawy montazowe umozliwiajg fatwy montaz wewnatrz i na zewnatrz budynku.

Wiele opcji zasilania PoE szersze mozliwosci montazu
Punkt dostepowy obstuguje zaréwno zasilanie PoE+ 802.3at, jak i pasywne PoE, dzieki czemu urzadzenie moze by¢ zasilane
zaréwno poprzez przetgcznik PoE, jak i dotgczony zasilacz PoE.

tatwe zarzadzanie za pomoca aplikacji Omada

Aby skonfigurowad urzadzenie za pomoca bezptatnej aplikacji Omada, potrzebne jest zaledwie kilka minut. Wystarczy tylko
zastosowac sie do wyswietlanych na ekranie polecen. Omada umozliwia zmiane ustawien, monitorowanie stanu sieci oraz
zarzadzanie klientami, a wszystko to z poziomu smartfona lub tabletu.
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