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Punkt dostepowy EAP772 BE9300

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Kolor (wyliczeniowy)
Zasilanie

Porty we/wy (siecidwka drobna)
Standardy sieciowe
Zysk anteny
Certyfikaty
Gwarancja

Uwaga

Wymiary

Wymagania srodowiskowe

Bezpieczenstwo

Antena (sieci drobne)
Pasma (sieci drobne)

Architektura sieci (switche)

Opis produktu

Odblokuj petny potencjat Wi-Fi 7.
Zapewnia czystsze i szersze zasoby pasma dla twojego Wi-Fi.

999,99 zt

813,00 zt

KMTPLAP00000052

EAP772

8885020623055

Biaty

802.3at PoE or 12V/2.5A DC

1 x 10/100/1000/2500 R}-45 port
802.11ax

3

CE, FCC, RoHS, IC

60 mc.

CE+WEEE

220 x 220 x 32.5 mm
Temperatura pracy: 0°C-40°C ;
Temperatura przechowywania:
-40°C-70°C ; Wilgotnos¢ robocza:
10%-90%, bez kondensacji;

Wilgotnos¢ przechowywania:
5-90%, bez kondensacji;

Captive Portal Authentication
Access Control Maximum number
of MAC Filter: 4,000 Wireless
Isolation Between Clients VLAN
Rogue AP Detection WPA-
Personal/Enterprise,
WPA2-Personal/Enterprise,
WPA3-Personal/Enterprise

Wewnetrzna
2,4 GHz

GigabitEthernet

5760 Mbps (6 GHz) + 4320 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2,4 GHz). Buforowanie juz nie bedzie problemem.

Do 320 MHz szerokosci pasma umozliwia znacznie wiecej jednoczesnych transmisji przy maksymalnych predkosciach.
Operacja Multi-Link i Multi-RUs zapewniajg wysoka wydajnos¢ twojej sieci.
Obstuguje zarzadzanie scentralizowane, sie¢ mesh oraz rozszerzone rozpraszanie.
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