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Punkt dostepowy EAP783 BE19000

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Pozostate parametry

Zasilanie

Porty we/wy (sieciéwka drobna)
Standardy sieciowe

Zysk anteny

Certyfikaty

Gwarancja

Kolor (wyliczeniowy)

Wymiary

Wymagania srodowiskowe

Bezpieczenstwo

Antena (sieci drobne)
Pasma (sieci drobne)
Architektura sieci (switche)

Uwaga

Opis produktu

2 968,99 zt
2413,81 zt
KMTPLAP00000050
EAP783

MLO 4K-QAM MU-MIMO HE320
Mesh Automatic Channel
Selection and Power Adjustment
BBS Coloring OFDMA Load
Balance Band Steering
Beamforming Airtime Fairness
Multiple SSIDS Wireless Schedule
Reboot Schedule

Zasilanie 802.3bt PoE++ lub 12V
DC

2 x 10 Gbit/s

802.11ax

5.5

CE, FCC, RoHS, IC

60 mc.

Biaty

280 x 280 x 46.5 mm
Temperatura pracy: 0°C-40°C;
Temperatura przechowywania:
-40°C-70°C; Wilgotnos¢ robocza:
10%-90%, bez kondensacji;

Wilgotnos¢ przechowywania:
5-90%, bez kondensacji

PPSK Captive Portal
Authentication WPA-
Personal/Enterprise, WPA2-Perso
nal/Enterprise,WPA3-Personal/En
terprise

Wewnetrzna
6 GHz
GigabitEthernet

CE+WEEE

e Czysty pasmo 6 GHz: Zapewnia czystsze i szersze zasoby pasma dla twojego Wi-Fi.

e 2x Port 10G: Odblokuj petny potencjat Wi-Fi 7.

e Pasmo 320 MHz: Do 320 MHz szerokos$ci pasma umozliwia znacznie wiecej jednoczesnych transmisji przy
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maksymalnych predkosciach.
¢ Niska opdznienie i interferencje: Operacja Multi-Link oraz Multi-RUs zapewniajg wysoka wydajnos¢ twojej sieci.
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