PS COMPUTER Sp. z o.0.

Dane aktualne na dzien: 12-05-2025 07:28

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/punkt-dostepowy-nwa220ax-6e-eu0101f-p-262600.html

Punkt dostepowy NWA220AX-6E-

EUO101F

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Waga

Porty we/wy (sieciéwka drobna)

Standardy sieciowe

Funkcje specjalne

Architektura sieci (switche)
Uwaga

Kolor (wyliczeniowy)
Wymiary

Akcesoria w zestawie

Zasilanie

Bezpieczenstwo

Pasma (sieci drobne)

Zarzadzanie, monitorowanie,
konfiguracja

Gwarancja

1011,99 zt

822,76 zt
KMZYXAPWNAC0021
NWA220AX-6E-EUO0101F
4718937628643

650

1 x 10/100/1000 Mbit/s
802.11ax

Funkcja WLAN: Sterowanie
pasmem WDS/Siatka*2 Szybki
roaming - Wstepne
uwierzytelnianie, buforowanie
PMK i 802.11r/k/v DCS
Roéwnowazenie obciazenia
Zaawansowana koegzystencja
komdrkowa

GigabitEthernet

CE+WEEE

Biaty

180 x 180 x 42 mm

Plyta montazowa Sruby mocujace

PoE (802.3)at: power draw 21 W
DC input : 12 VDC 2A

Szyfrowanie WEP WPA WPA2-PSK
WPA3 Uwierzytelnianie WPA
WPA2 WPA3-Korporacyjne EAP
IEEE 802.1X Uwierzytelnianie
RADIUS Zarzadzanie dostepem
Izolacja L2 Filtrowanie adresow
MAC Wykrywanie nieuczciwych
punktow dostepu

5 GHz

Tryb pracy Zarzadzanie chmura
Nebula Samodzielny Narzedzie
ZON Odkrycie przetacznikéw,
punktow dostepu i bram Zyxel
Konfiguracje scentralizowane i
wsadowe Konfiguracja IP
Odnowienie IP Ponowne
uruchomienie urzadzenia
Lokalizowanie urzadzenia Dostep
do int

24 mc.
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Pozostate parametry Typ anteny 4x4 + 2x2 Podwdjnie
zoptymalizowana antena
Wzmocnienie anteny 2,4 GHz:
Wzmocnienie szczytowe 3dBi 5
GHz: Wzmocnienie szczytowe
5dBi 6 GHz: Wzmocnienie
szczytowe 6dBi Minimalna
czutosc¢ odbioru Min. Czutos¢ Rx
do -101 dBm

Opis produktu

Zawrotna szybkos¢

WiFi 6E, nowe pasmo 6 GHz, prezentuje rozwigzanie do spetnienia potrzeby sieci o wiekszej przepustowosci. Konstrukcja
radiowa BandFlex NWA220AX-6E pozwala punktowi dostepowemu na obstuge pasma 5GHz lub 6GHz w zaleznosci od
konfiguracji, co czyni go najbardziej ekonomicznym wyborem, aby dopasowac sie do istniejgcego pokrycia 5GHz, jak réwniez
przysztosciowego wykorzystania 6Ghz.

NWA220AX-6E jest doskonatym wyborem dla:

 Srodowisk o duzej gestodci, takich jak biura, kampusy, centra handlowe, centra kongresowe lub wezty komunikacyjne,
aby zmniejszy¢ przepetnienie sieci WiFi, zredukowac zatory i zwiekszy¢ komfort uzytkowania.

* Nowych technologii, takich jak VR/AR, streamingu wideo 8K czy gier online, ktére obiecujg ultraszybkie predkosci bez
opdznien.

Urzadzenie zawiera wszystkie korzysci z mozliwosci WiFi 6, takie jak technologie OFDMA, MU-MIMO, BSS Coloring, a nastepnie
przenosi je do zupetnie nowego, wolnego od zaktécen 6GHz, aby zapewni¢ ultraszybkie predkosci i potaczenia o niskich
opdzZnieniach.

Elastyczny projekt radia BandFlex

Zyxel NWA220AX-6E to dwupromieniowy punkt dostepowy z konstrukcja radiowa BandFlex, ktéra w zaleznosci od konfiguracji
moze obstugiwacd czestotliwo$é 5 GHz lub 6 GHz. Jest to najbardziej ekonomiczny wybér, ktéry mozna dopasowac do
istniejgcego zasiegu 5 GHz, jak réwniez do przysztego wykorzystania czestotliwosci 6 GHz.

Wzrost efektywnosci 6E
Konstrukcja high-gain 4x4 transmitujgca z 6GHz pomaga zwiekszy¢ efektywnosé transmisji beamforming i odbiera¢ MIMO, aby
rozszerzy¢ zasieg oraz zmaksymalizowa¢ wydajnos$¢ nowego pasma.

Zarzadzaj po swojemu
Punkt dostepowy NWA220AX-6E z NebulaFlex dysponuje elastycznymi opcjami zarzgdzania. Poza zarzadzaniem za
posrednictwem lokalnego interfejsu mozesz korzystac takze z interfejsu zarzadzania przez chmure Nebula.
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