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Punkt dostępowy NWA55AXE EU SP
Inc PoE NWA55AXE-EU0102F

Cena brutto 488,99 zł

Cena netto 397,55 zł

Numer katalogowy KMZYXAPWA55AE00

Kod producenta NWA55AXE-EU0102F

Kod EAN 4718937621996

Kolor (wyliczeniowy) Biały

Akcesoria w zestawie Injector PoE Śruby montażowe

Porty we/wy (sieciówka drobna) 1 x 10/100/1000 Mbit/s

Standardy sieciowe 802.11b

Liczba anten (sieci drobne) 2

Pasma (sieci drobne) 2,4 GHz

Architektura sieci (switche) GigabitEthernet

Uwaga CE+WEEE

Wymiary 308 x 136.4 x 49.6 mm

Waga 580

Bezpieczeństwo WPA Personal/WPA2
Personal/WPA3 Personal MAC
filtering/Rogue AP detection

Antena (sieci drobne) Zewnętrzna stała

Zysk anteny 5

Zarządzanie, monitorowanie,
konfiguracja

Konfiguracje scentralizowane i
wsadowe Konfiguracja IP
Odnowienie IP Ponowne
uruchomienie urządzeń
Lokalizowanie urządzeń Dostęp
do Web GUI Aktualizacja
oprogramowania układowego
Konfiguracja hasła

Gwarancja 24 mc.

Opis produktu

Wytrzymały, odporny na warunki atmosferyczne zewnętrzny punkt dostępowy WIFi 6
Myślisz o modernizacji swojej zewnętrznej sieci bezprzewodowej do technologii 11ax (WiFi 6)? Zyxel NWA55AXE to właśnie to,
czego potrzebujesz! Zaprojektowany pod kątem trudnego środowiska zewnętrznego, odporny na warunki atmosferyczne
NWA55AXE to punkt dostępowy WiFi 6 o klasie ochrony IP55, który nadaje się doskonale do rozszerzenia sieci na zewnątrz
budynku.

Większy zasięg dzięki technologii Smart Mesh
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Technologia Zyxel Smart Mesh nie tylko tworzy dynamiczne łącza bezprzewodowe między punktami dostępowymi w celu
zapewnienia większego zasięgu, ale może również zapewnić połączenie bezprzewodowe między budynkami. Nie ma
wątpliwości, że NWA55AXE to idealny sposób na rozszerzenie zewnętrznej sieci bezprzewodowej albo zbudowanie wzajemnie
połączonej sieci przy użyciu bezprzewodowych łączy między budynkami.

Prosta instalacja. Łatwa konfiguracja.
NWA55AXE to idealne rozwiązanie dla właścicieli małych firm lub użytkowników SOHO. Urządzenie obsługuje zarówno lokalne
zarządzanie przez interfejs graficzny, jak i zarządzanie w chmurze  Nebula. Prosta konfiguracja w aplikacji Nebula lub w
przeglądarce pozwala przygotować punkt dostępowy do pracy kilkoma kliknięciami myszy. Możesz łatwo stworzyć sieci dla
gości i pracowników i natychmiast zacząć cieszyć się ultraszybką siecią WiFi 6.

Zarządzaj tak, jak chcesz!
Punkt dostępowy NWA50AX z funkcją NebulaFlex oferuje elastyczne opcje zarządzania, które pozwalają wybierać między
zarządzaniem za pośrednictwem lokalnego interfejsu a przejściem na interfejs zarządzania przez chmurę Nebula. Dzięki temu
nigdy nie musisz martwić się, że zapomnisz swój adres IP, nazwę użytkownika czy hasło.
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