PS COMPUTER Sp. z o.0.

Dane aktualne na dzien: 13-08-2026 00:06

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/punkt-dostepowy-unifi-access-point-u7-pro-outdoor-p-365793.html

Opis produktu

Punkt dostepowy Unifi Access Point

U7-Pro-Outdoor

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Wymiary

Pozostate parametry

Kolor (wyliczeniowy)
Uwaga

Gwarancja

Architektura sieci (switche)
Certyfikaty

Pasma (sieci drobne)
Liczba anten (sieci drobne)
Antena (sieci drobne)
Standardy sieciowe

Porty we/wy (sieciéwka drobna)

Wymagania srodowiskowe

Zasilanie

1 496,99 zt

1 217,07 zt
KMUBQAPACO0054A
U7-Pro-Outdoor
810084698730

Bez mocowania: 170 x 208 x 66,5
mm Z mocowaniem: 170 x 208 x
121,8 mm

Waga: Urzadzenie: 1,2 kg Z
mocowaniem: 1,33 kg Zysk
anteny5 GHz: Kierunkowa
wewnetrzna: 11 dBi, 90° x 45°
Zewnetrzna dookdlna: 8 dBi, 360°
x 15° 2,4 GHz: Kierunkowa
wewnetrzna: 8 dBi, 90° x 90°
Zewnetrzna dookdlna: 6 dBi, 360°
x 15°

Biaty

CE+WEEE

12 mc.
GigabitEthernet

CE

5 GHz

3

Zewnetrzna odtaczana
802.11ac

2 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port
PoE

Obciazenie wiatrem: 74,6 N przy
200 km/h Temperatura otoczenia
podczas pracy: od -30 do 60° C
Wilgotnos¢ otoczenia podczas
pracy: od 5 do 95% bez
kondensacji

Metoda zasilania: PoE+
Maksymalne zuzycie energii: 21
W Obstugiwany zakres napiecia:
42,557 V DC

wygenerowano w programie shopGold


https://sklep.ps.com.pl/punkt-dostepowy-unifi-access-point-u7-pro-outdoor-p-365793.html

PS COMPUTER Sp. z o.0.

U7 Pro Outdoor
Punkt dostepowy WiFi 7 z klasg ochrony IP67, odporny na warunki atmosferyczne, z 6 strumieniami przestrzennymi,
zintegrowana kierunkowa superanteng i uchwytem montazowym z mozliwoscig regulacji.
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