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Punkt dostępu Nebula NWA50AX
PRO NWA50AXPRO-EU0102F

Cena brutto 364,99 zł

Cena netto 296,74 zł

Numer katalogowy KMZYXAP00000017

Kod producenta NWA50AXPRO-EU0102F

Kod EAN 4718937630554

Uwaga CE+WEEE

Wymiary 140 x 140 x 37.5 mm

Waga 352

Wymagania środowiskowe Praca Temperatura: 0°C do
50°C/32°F do 122°F Wilgotność:
10% do 90% (bez kondensacji)
Przechowywanie Temperatura:
-40°C do 70°C/-40°F do 158°F
Wilgotność: 10% do 90% (bez
kondensacji)

Bezpieczeństwo Szyfrowanie WPA Personal WPA2
Personal WPA3 Personal
Zarządzanie dostępem Izolacja L2
Filtrowanie adresów MAC
Wykrywanie nieuczciwych
punktów dostępowych

Antena (sieci drobne) Wewnętrzna

Zysk anteny 4

Certyfikaty FCC część 15C FCC część 15E ETSI
EN 300 328 EN 301 893 LP0002
EN 60601-1-2 FCC część 15B EN
301 489-1 EN 301 489-17
EN55022 EN55024
EN61000-3-2/-3 BSMI CNS13438
Bezpieczeństwo EN 60950-1 IEC
60950-1 BSMI CNS14336-1

Architektura sieci (switche) GigabitEthernet

Kolor (wyliczeniowy) Biały

Akcesoria w zestawie Adapter zasilania Płytka
montażowa Śruby montażowe

Zasilanie Zasilacz: AC 100 - 240V - 50/60Hz
0.3A; Wyjście: DC +/- 12V 2A PoE
(802.3at): pobór mocy 20,5 W

Porty we/wy (sieciówka drobna) 1 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port

Standardy sieciowe 802.11a

Liczba anten (sieci drobne) 2
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Pasma (sieci drobne) 5 GHz

Zarządzanie, monitorowanie,
konfiguracja

Narzędzie ZON Wykrywanie
przełączników, punktów
dostępowych i bram Zyxel
Konfiguracja scentralizowana i
wsadowa: Konfiguracja IP
Odnowienie IP Restart urządzenia
Lokalizowanie urządzeń Dostęp
do internetowego interfejsu GUI
Aktualizacja oprogramowania spr

Gwarancja 24 mc.

Opis produktu

Wielogigowy punkt dostępowy Wi-Fi 6 dla małych firm
Zapewniając prędkość Wi-Fi AX3000 z portem uplink 2.5G Ethernet, Zyxel NWA50AX Pro zapewnia potężną i najszybszą
prędkość Wi-Fi 6 dla małych firm, SoHo i biur domowych.

Rozszerzony zasięg 5 GHz dla małych firm.
Punkt dostępowy AX3000(3x3:2 w5Ghz; 2x2:2 w 2.4Ghz) zapewnia maksymalną szybkość transmisji danych 3000 Mb/s, a port
uplink 2.5G umożliwia łączność wielogigową dla małych sieci biznesowych.

Wielogigabitowe Wi-Fi z konstrukcją stabilizującą połączenie.
Uzyskaj wydajność multi-gigabitową z portem PoE 2,5 Gb/s, aby sprostać najbardziej wymagającym wymaganiom
bezprzewodowym. Podkładka stabilizująca połączenie Multi-gig zabezpiecza połączenie między kablem Cat 5E, a złączem
RJ45, aby zapewnić połączenie o prędkości 2,5G w celu uzyskania maksymalnej przepustowości.

Łatwa instalacja i konfiguracja.
Łatwa samodzielna instalacja/konfiguracja z odpowiednim zestawem funkcji, idealna dla małych firm i SOHO.

Elastyczne zarządzanie
NebulaFlex pozwala użytkownikom przełączać się między trybem autonomicznym lub intuicyjnym trybem zarządzania w
chmurze Nebula w zależności od potrzeb.

Zwiększ wydajność Wi-Fi
Aby lepiej wykorzystać szybsze prędkości w paśmie 5 GHz, Zyxel NWA50AX Pro wyposażono w 3 anteny o wysokim zysku,
które wzmacniają sygnał Wi-Fi i zwiększają zasięg, zwłaszcza w trudno dostępnych obszarach. Oprócz wzmocnienia sygnału Wi-
Fi, NWA50AX Pro jest również wyposażony w najwyższej jakości wielogigowe połączenia Ethernet. Ponieważ może działać na
zwykłym okablowaniu Cat5e, port uplink 2,5G przełamuje wąskie gardło 1,0G bez konieczności ponownego okablowania,
ułatwiając stworzenie niedrogiego, szybkiego środowiska sieciowego dla firmy lub domu.

Łatwe wdrożenie dzięki Smart Mesh firmy Zyxel
Technologia Smart Mesh firmy Zyxel automatycznie tworzy dynamiczne połączenia bezprzewodowe między punktami
dostępowymi i eliminuje skomplikowane, niewygodne okablowanie do wdrożenia Wi-Fi. Technologia Smart Mesh pozwala
zaoszczędzić na dodatkowym okablowaniu, umożliwiając bezprzewodową łączność między punktami dostępowymi w celu
zwiększenia zasięgu i elastycznego wdrażania.

Zarządzaj po swojemu!
NWA50AX Pro z NebulaFlex oferuje elastyczne możliwości zarządzania, dzięki czemu możesz swobodnie wybierać między
lokalnym interfejsem internetowym urządzenia lub dołączeniem do naszego super łatwego interfejsu zarządzania w chmurze
Nebula, dzięki czemu nigdy nie musisz się martwić o to, że zapomnisz adresu IP lub utracisz konto i hasła podczas zarządzania
nim w chmurze.
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