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QOLTEC tADOWARKA SIECIOWA
35W GAN ULTRA | 5-20V | 2.25-3A |
1 XUSBTYPCPD|1XUSBQV 3.0 |

CZARNA

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Funkcje ochrony zasilania

Napiecie operacyjne

Maksymalna liczba jednoczesnie
podtgczonych urzadzen

Kompatybilnos¢ tadowarki

llo$¢ portéw USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen

1) Typu-A

Wysokos$¢ produktu
Szerokos¢ produktu
Gtebokos¢ produktu
Wysokos$¢ opakowania
Waga wraz z opakowaniem
Waga produktu

Szerokos¢ opakowania
Gtebokos$¢ opakowania
Kolor produktu

Moc maksymalna
Technologia szybkiego tadowania
Rodzaj zasilania

Szybkie tadowanie

39,99 zt

32,51 zt

LADQOCSIC0033

50764

5901878507644

Kroétkie spiecie,Zabezpieczenie
przed
przegrzaniem,Zabezpieczenie
przed zbyt niskim
napieciem,Ochrona przez zbyt
wysokim
napieciem,Zabezpieczenie
przeciw przetadowaniu

5-20 V

2

Smartwatch,Tablet,Przenosna
konsola do gier,Power
bank,Laptop,Smartfon

1

34 mm

34 mm

75 mm

80 mm

759

53 ¢9

135 mm

37 mm
Czarny

35w

Ultra Charge
Prad przemienny

Tak
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

Opis produktu

e Gwarancja: G024M

Czestotliwos¢ wejsciowa
Napiecie

Typ gniazda
Piktogram(y) zagrozenia

Ostrzezenia

Prad wyjsciowy (20 V)

llos¢ sztuk

Prad wyjsciowy (5V)
Wersja USB Power Delivery
Typ tadowarki

llo$¢ portéw USB typu C

50 - 60 Hz

220-240V

C (EUR)

GHSO07: Substancje drazniace
Nie otwieraj ani nie demontuj
urzadzenia, aby unikna¢ ryzyka
porazenia pradem.,Produkt musi
by¢ zutylizowany zgodnie z
przepisami dotyczacymi utylizacji
sprzetu elektronicznego.,Nie
uzywaj produktu w wilgotnym

srodowisku, aby zapobiec
uszkodzeniu i ryzyku

3A

1

2,25 A

3.0
Wewnetrzna

1
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