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R260 6325P 6x2,5' 1x480GB 16GB
H355 iDEn 700W 3Y

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Liczba zamontowanych zasilaczy
Gtebokos¢

Typ interfejséw klatki na dyski
serwera

Szerokos$c¢

Pozostate informacje

Maks. obstugiwana liczba procesoréw
Obudowa serw.

Rodzaj pamieci serw.

Naped optyczny

Typ pamieci serw.

Pojemnos¢ sumaryczna wszystkich
zainstalowanych dyskéw

Czestotliwo$¢ pamieci serw.

Informacje o gwarancji

Format szerokosci zainstalowanego
dysku

Interfejs sieciowy

Uwaga

Maks. wielko$¢ pamieci

Pozostate informacje o kontrolerze

Maks. liczba dyskéw w obecnej
konfiguracji

10 405,99 zt
8 460,15 zt
RSDELSR26000004
EMEA_PROMO_R260_SPL2
5902002354684

1

595.6

SAS

434

Konfiguracja klatki2.5" Chassis
with up to 6 Hot Plug Drives
(SAS/SATA) iDRACY, Enterprise
16GDell Connectivity Client Front
Ports 1 x iDRAC Direct (Micro-AB
USB) port 1 x USB 2.0Rear Ports
1 x Dedicated iDRAC Ethernet
port 1 x USB 2.0 1 x USB 3.2
Genll

1 szt.
Rack 1U
ECC
Brak
DDR5
480

5600 MHz

36Miesiecy NBD OnSite -
BasicDysk Sata 12 miesiecy
gwarancji

2,5" (SFF)

2 x 10/100/1000 Mbit/s
CE+WEEE

128

PERC H355 Adapter LP

6
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Opis produktu

Wysokos¢

Liczba wszystkich gniazd pamieci
Waga

Liczba zainstalowanych procesoréw
Obstuga hot-swap dyskoéw
Mozliwos¢ konwersji Tower na Rack

Pozostate parametry dysku

Seria procesora serw.

Liczba zainstalowanych dyskéw tw.
Zainstalowana pamie¢ RAM

Moc zasilacza

Pozostate informacje o pamieci RAM
Taktowanie procesora

Gwarancja

Pozostate informacje o procesorze

42.8
q
12.2
1 szt.
Tak
Nie

480GB SSD SATA Read Intensive
6Gbps 512e 2.5in Hot-plug AG
Drive, 1 DWPD

Intel Xeon E

1

16

700

16GB UDIMM, 5600MT/s ECC
3.5

36 mc.

Intel Xeon 6 Performance 6325P
3.5G, 4C/8T, 12M Cache, Turbo,
(55W) DDR5-4800
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