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Radioodtwarzacz KMM-BT209

Cena brutto 384,99 zł

Cena netto 313,00 zł

Numer katalogowy DSKNNRKMMBT2091

Kod producenta Kenwood KMM-BT209

Kod EAN 190482339740

Odczytywane formaty płyt DVD Brak

Odtwarzane formaty audio FLAC

Tuner FM Tak

Odtwarzane formaty wideo Brak

Pozostałe parametry wyświetlacza 13 cyfrowy, 1 liniowy wyświetlacz
LCD Czerwone podświetlenie
klawiszy i biały wyświetlacz

Rozmiar (DIN) 1 DIN

Kolor (wyliczeniowy) Czarny

Tuner TV Brak

Przekątna ekranu (urz.mobilne) Nie dotyczy

Gwarancja 24 mc.

Czytnik kart pamięci (tak/nie) Nie

Standard pamięci SD / CF Nie dotyczy

Odtwarzacz CD Nie

Pamięć stacji 24

Odtwarzane formaty zdjęć Brak

GPS Nie

Moc wyjściowa (mnożnik) 50

Złącza (Car-Audio) Kostka ISO

Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth

System obrazu Brak danych

Pasma (radia / anteny) AM

Uwaga CE+WEEE

Odtwarzanie z USB Tak

Typ kart pamięci Nie dotyczy
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Radioodtwarzacz KMM-BT209

Technologia Bluetooth do rozmów w trybie głośnomówiącym i strumieniowego przesyłania muzyki.
Podwójne połączenie telefoniczne przełącza się automatycznie między 2 sparowanymi telefonami dla połączeń
przychodzących.
Ciesz się strumieniowym przesyłaniem dźwięku, przełączając się między 5 podłączonymi urządzeniami BT z funkcją
Music Mix.
Używaj swojego smartfona jak bezprzewodowego pilota z aplikacją KENWOOD Remote.
Odtwarzanie plików muzycznych MP3 / WMA / AAC / WAV / FLAC.
Cyfrowy procesor dźwięku, wyrównanie czasowe i 13-pasmowy korektor dźwięku dla optymalnego dostrojenia
dźwięku.
Tylne lub subwoofer (przełączane) przedwzmacniacz RCA do podłączenia wzmacniacza mocy.
Szeroki 1-wierszowy wyświetlacz LCD o wysokim kontraście, szerokim kącie widzenia i białym podświetleniu LED.
Język menu w języku angielskim (domyślnie), rosyjskim, hiszpańskim lub francuskim.
Krótki korpus (100 mm) dla łatwej instalacji.
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