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Rejestrator 5W1 HIKVISION iDS-7208
HQHI-M1/XT(STD)/4A+8/4ALM

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Obstugiwane formaty audio
Catkowita przepustowos¢

Formaty kompres;ji

Prad staty (max)
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet

Ostrzezenia

Wyijscie audio

Napiecie state

Liczba obstugiwanych HDD
Wejscia kanatéw wideo

Kanaty wyjscia audio

Porty RS-485

Kanaty wejscia alarmu
Przewodowa sie¢ lan

llo$¢ portéw Ethernet LAN (R)-45)
Kanaty wyjscia alarmu

Zakres wilgotnosci wzglednej
Kanaty wejsciowe audio

Zakres temperatur (eksploatacja)
Wideo detekcja ruchu

Wysokos$¢ produktu

Maks. pojemnos¢ HDD

728,99 zt

592,67 zt
WLONONWCRGP)6
300228717
6942160473727
G.711u

96 Mbit/s

H.264+,H.265,H.264,H.265
Pro+,H.265 Pro

1,5A
Fast Ethernet

Produkt musi by¢ odpowiednio
utylizowany zgodnie z lokalnymi
przepisami dotyczacymi utylizacji
elektroniki.,Nie narazaj
urzadzenia na wilgo¢ ani
ekstremalne
temperatury.,Urzadzenie
powinno by¢ zainstalowane przez
wykwalifikowanego specjaliste.

1
12V

8 kan.
1.0 kan.

10 - 90%
8 kan.

-10 - 55 °C
Tak

45 mm

10 TB
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

Szerokos¢ produktu 315 mm
Gtebokos¢ produktu 242 mm
Waga produktu 1,78 kg
Kolor produktu Czarny
Predkos¢ transmisji danych 6000 Kbit/s
Typ zasilacza DC

Liczba portéw USB 2.0 2

Liczba uzytkownikéw 64 uzyt.
llo$¢ kanatéw jednoczesnego 8 kan.
odtwarzania

System dzwieku 2-drozny
Pobér mocy 18 W
Wejscie audio 4
Transmisja wideo Tak
Wyjscia VGA (D-Sub) 1

Wyjscia BNC 1

Wejscia BNC 8

TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-
Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP,
NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF

Obstugiwane protokoty sieciowe

Maksymalna rozdzielczos¢ filmu 2960 x 1665 px

Opis produktu

e Gwarancja: F024M

Wspomagane Interfejsy HDD SATA
Liczba wyjs¢ HDMI 1
Wewnetrzny Nie
Obstuga dwdch strumieni Tak
Pojemnos¢ stelaza 1u
Przesytanie strumieniowe audio Tak
System formatu sygnatu PAL,NTSC
analogowego

Szybkos¢ transmisji dzwieku 64 Kbit/s
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