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Rejestrator Hikvision DS-7632NXI-

K2(D)

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Predkos¢ transferu danych przez
Ethernet LAN

Wbudowany wytgcznik
Prad wyjsciowy
Wbudowany wyswietlacz
Maksymalna rozdzielczos$¢

Obstugiwane formaty audio

Obstugiwane rozdzielczosci

Funkcja wykrywania twarzy
Kolor produktu

Pojemnos¢ stelaza

Gteboko$¢ produktu

llo$¢ portdéw wewnetrznych SATA
Wysokos$¢ produktu

Mozliwosci montowania w stelazu
Zakres wilgotnosci wzglednej
Wyjscia VGA (D-Sub)

llo$¢ portéw HDMI

Wyjscie HDMI

Wyijscia audio RCA

Kanaty wyjscia alarmu

Wejscia kanatéw wideo
Przepustowos¢ wyjsciowa
Kompatybilnos$¢ z marka
Procesor wbudowany

Liczba portéw USB 2.0

914,99 zt

743,89 zt
WLONONWCRJC23
303621210
6942160489759

100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s

Tak

3,3A

Nie

3840 x 2160 px

AAC,G.726,G.711 A-law,G.711 p-
law,G.722

12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP
/1080p/UXGA/720p/VGA/ACIF/DCIF
/2CIF/CIF/QCIF

Tak
Czarny
1U

315 mm
2

52 mm
Tak

10 - 90%

32 kan.

160 Mbit/s

Hikvision Digital Technology
Nie

2
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

Opis produktu

e Gwarancja: G024M

Napiecie operacyjne

Wi-Fi

Liczba obstugiwanych HDD

Obstuga PoE

Obstugiwane formaty plikéw wideo
Gniazdko wyjscia DC

Maksymalna liczba klatek na sekunde
Waga produktu

Maksymalna pojemnos¢
przchowywania

Szerokos¢ produktu

Obstugiwane protokoty sieciowe

Zakres temperatur (eksploatacja)
Pobér mocy (max)

llos¢ portéw Ethernet LAN (R)-45)
Ztacza audio RCA

Interfejs HDD

llo$¢ kanatéw jednoczesnego
odtwarzania

Kanaty wejscia alarmu
Przepustowos¢ wejsciowa

Certyfikaty zgodnosci

12 v

Nie

2

Tak
H.264+,H.265,H.265+,H.264
Tak

30 fps

1kg

10 TB

385 mm

TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS,
DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP,
SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP,
HTTP, HTTPS

-10 - 55 °C
15w

1

1

SATA

16 kan.

4
256 Mbit/s

CE,Federalna Komisja tacznosci
(FCC)
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