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Rejestrator IP BCS POINT BCS-P-

NVRO801-4KE-Il

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

llos¢ portéw Ethernet LAN (R)-45)
Zakres temperatur (przechowywanie)
Zakres temperatur (eksploatacja)
Wysokos$¢ produktu

Szerokos¢ produktu

Gtebokos¢ produktu

Waga produktu

Obstugiwane rozdzielczosci

Obstuga PoE

Maksymalna rozdzielczos¢
Liczba portéw USB 2.0
Pojemnos¢ HDD

Liczba uzytkownikéw

Ostrzezenia

Liczy ludzi
Przepustowos¢ wyjsciowa
Przepustowos$¢ wejsciowa
Wejscia kanatéw wideo
Wideo detekcja ruchu

llos¢ kanatéw jednoczesnego
odtwarzania

284,99 zt
231,70 zt
WLONONWCRCOES5S
40454
5904890702578
1

0-90°C

-10 - 55 °C

47 mm

260 mm

240 mm

1 kg

3840x2160,1 920x1080,
1600x1200, 1280x1024,
1280x720, 1024x768

Tak

3840 x 2160 px
1

10 GB

128 uzyt.

Produkt zawiera elementy
elektroniczne; nie nalezy
wyrzucac do zwyktego
Smietnika.,Upewnij sie, ze
produkt jest odpowiednio
zainstalowany i zabezpieczony,
aby zapobiec uszkodzeniom
mechanicznym.,Unikaj
bezposredniego kontaktu z woda,
aby zapobiec uszkodze

Tak

48 Mbit/s
64 Mbit/s
8 kan.
Tak

8 kan.
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

Opis produktu

e Gwarancja: F024M

Wyjscie HDMI
Wyijscia VGA (D-Sub)
Pobér mocy (max)

Zasilanie przez Ethernet (PoE)
zasilanie na port

Obstugiwane protokoty sieciowe
Pojemnos¢ stelaza

Funkcja wykrywania twarzy
Obstugiwane formaty plikéw wideo
Wyijscie audio

Liczba obstugiwanych HDD

Liczba zainstalowanych HDD

llo$¢ portéw HDMI

Tak
1
10w

50w

P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
1U

Tak
H.265,H.265+,H.264+,H.264
1

1
1
1
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