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REJESTRATOR IP DAHUA

NVR4104HS-4KS3

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Ilo$¢ gniazd SATA

Certyfikaty

Obstugiwane formaty plikéw wideo
Liczba portéw USB 2.0

Suma megapikseli

Maksymalna rozdzielczo$¢

Ilo$¢ portéw Fast Ethernet (PoE)
Obstuga PoE

Wejscie RCA

Kolor produktu

Wideo detekcja ruchu
Gtebokos¢ produktu

Wejscia kanatéw wideo
Wysokos$¢ produktu

Ostrzezenia

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna
Interfejs HDD

Predkos¢ transferu danych przez
Ethernet LAN

Kodeki audio

376,99 zt

306,50 zt
CIPDAURE)0264
NVR4104HS-4KS3
6923172573759

1

CE-EMC: EN
55032:2015+A1:2020; EN IEC
61000-3-2:2019+A1:2021; EN 610
00-3-3:2013+A1:2019+A2:2021;
EN 55035:2017+A11:2020; EN
50130-4:2011+A1:2014; CE-LVD:
EN 62368-1:2014

H.264,H.265,H.265+,H.264+
2

12 MP

3840 x 2160 px
q

Tak

1

Czarny

Tak

232,7 mm

4 kan.

47,6 mm

Produkt musi by¢ odpowiednio
utylizowany zgodnie z lokalnymi
przepisami dotyczacymi utylizacji
elektroniki.,Urzadzenie powinno
by¢ zainstalowane przez
wykwalifikowanego
specjaliste.,Nie narazaj
urzadzenia na wilgo¢ ani
ekstremalne temperatury.

10 - 93%
SATA

10,100 Mbit/s

PCM; G711A; G711U; G726
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

Opis produktu

e Gwarancja: F024M

Prad
Pobér mocy

Maksymalna pojemnos¢
przchowywania

Rodzaj zasilania
Standardy komunikacyjne

Tryb odtwarzania

Wyjscia VGA (D-Sub)

Obstugiwane rozdzielczosci

Wyijscia audio RCA
Waga produktu

Funkcja kopii zapasowej
Szerokos$¢ produktu

Tryb nagrywania

Zakres temperatur (eksploatacja)

llo$¢ portéw HDMI

1,2A
53w

20TB

DC
IEEE 802.3 af/at

Odtwarzanie natychmiastowe,
odtwarzanie ogédlne, odtwarzanie
zdarzen, inteligentne
odtwarzanie

1

3840x2160, 1920x1080,
1280x1024, 1280x720

1

860 g

Tak

260 mm

Detekcja ruchu, reczne
nagrywanie, inteligentne
nagrywanie, alarm

-10 - 55 °C

1
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