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Rejestrator IP DS-7108NI-Q1/M(D)

Opis produktu

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Uwaga

Wejscia RCA
Gwarancja
Kompresja audio

Tryby wyswietlania

Wyjscia RCA
Kompresja wideo

Tryby nagrywania

Liczba kanatéw

Maks. pojemnos¢ dyskow
Maks. liczba dyskéw

Interfejs dysku

Ztacza

Komunikacja bezprzewodowa
Waga

Wymiary

Rozdzielczos¢

313,99 zt

255,28 zt
MOHIKNVR3618109
303618109
6942160417127
CE+WEEE

1

24 mc.

G.711u

Odtwarzanie Synchroniczne 4-kan
Mozliwos¢ Dekodowania 4 kanaty
przy 1080p (30 kl./s) lub 2 kanaty
przy 4 MP (30 kl./s) lub 1 kanat
przy 6 MP (30 kl./s)

1
H.265 Pro

Rozdzielczos¢ Nagrywania 6 MP/4
MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/
4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

8

16

1

SATA

SATA

Nie

1

265 x 223 X 48 mm

1920 x 1080 (FHD 1080)

8-kanatowy rejestrator wideo Mini 1U DS-7108NI-Q1/M(D)

e Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264

Przepustowos¢ przychodzgca do 60 Mb/s i przepustowos$¢ wychodzgca 60 Mb/s
8 wejs¢ kamer sieciowych

Mozliwo$¢ dekodowania do 4 kanatéw 1080p

Jednoczesne wyjscie HDMI i VGA

Wejscie Wideo IP 8-kan

Rozdzielczo$¢ do 6 MP
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¢ Przepustowos$¢ Przychodzgca 60 Mb/s
¢ Przepustowos$¢ Wychodzaca 60 Mb/s

Wyjscie HDMI
1-kanat, 1920 x 1080p/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz
Wyjscie VGA
1-kanat, 1920 x 1080p/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz
Jednoczesne wyjscie HDMI/VGA
e Rozszyfrowanie
e Format Dekodowania H.265+/H.265/H.264+/H.264
¢ Rozdzielczo$¢ Nagrywania 6 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
e QOdtwarzanie Synchroniczne 4-kan
Mozliwos¢ Dekodowania
4 kanaty przy 1080p (30 kl./s) lub 2 kanaty przy 4 MP (30 kl./s) lub 1 kanat przy 6 MP (30 kl./s)
* Protokét Sieciowy TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP
Panel tylny: 2 x USB 2.0
12 V pradu statego, 1,5 A; 10 W

Temperatura Pracy -10 do +55°C , Wilgotnos¢ Robocza 10% do 90%
Certyfikaty CE: EN50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
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