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Rejestrator Reolink NVS8(NHD)

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Wideo detekcja ruchu

Ostrzezenia

Obstugiwane formaty plikéw wideo

Maksymalna rozdzielczos$¢

Maksymalna pojemnos¢
przchowywania

Obstugiwane rozdzielczosci

Standardy komunikacyjne
Waga produktu

Obstugiwane protokoty sieciowe

Szerokos¢ produktu

Zasilanie przez Ethernet (PoE)
zasilanie na port

Zakres temperatur (eksploatacja)
Wyjscia VGA (D-Sub)

Obstugiwane systemy operacyjne
Windows

Wyijscia audio RCA
Ilos¢ portéw HDMI

llo$¢ kanatéw jednoczesnego
odtwarzania

Predkos¢ transferu danych przez
Ethernet LAN

Pobér mocy

586,99 zt
477,23 zt
CIPRLNRE)0007
NVS8(NHD)
6975253984398
Tak

Produkt musi by¢ odpowiednio
utylizowany zgodnie z lokalnymi
przepisami dotyczacymi utylizacji
elektroniki.,Urzadzenie powinno
by¢ zainstalowane przez
wykwalifikowanego
specjaliste.,Nie narazaj
urzadzenia na wilgo¢ ani
ekstremalne temperatury.
H.264,H.265

3840 x 2160 px

12 TB

3840x2160, 1920x1080,
1280x1024, 1280x720, 1024x768

IEEE 802.3af,IEEE 802.3at
1,4 kg

HTTPS, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P,
UPNP, RTMP, SMTP, SSL/TLS,
DNS, DDNS, NTP

260 mm

25w

-10 - 45 °C
1
Tak

1
1

4 kan.

100 Mbit/s,10 Mbit/s

iow
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Opis produktu

e Gwarancja: F024M

Liczba obstugiwanych HDD
Liczba portéw USB 2.0

Wejscia kanatéw wideo

Wi-Fi

Tryby nagrywania wideo
Obstuga PoE

eSATA

Kolor produktu

Ethernet WAN

Gtebokos¢ produktu

Ilos¢ portéw Fast Ethernet (PoE)
Wysokos$¢ produktu
Obstugiwane przegladarki
Zakres wilgotnosci wzglednej
Wyjscie HDMI

llos¢ portéw Ethernet LAN (R)-45)

Obstuga mobilnych systemoéw
operacyjnych

Interfejs HDD
Napiecie operacyjne
Liczba uzytkownikéw

Zgodny z Mac

2

2

8 kan.

Nie
720p,1080p
Tak

Tak

Czarny

Tak

230 mm

8

41 mm
Edge, Firefox, Chrome, Safari
10 - 90%
Tak

9

i0S,Android

eSATA,SATA
48 - 53V

20 uzyt.
Tak
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