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Replikator portéw USB 3.0/USB-C
Dual

Cena brutto 600,99 zt

Cena netto 488,61 zt

Numer katalogowy AYITCS000000009
Kod producenta CADUAL4KDOCK
Kod EAN 8595611702051
Gwarancja 24 mc.

Porty we/wy (replikatory/stacje dok.) 1 x RJ-45 (LAN)

Wymagania sprzetowe Wymagania sprzetowe: Laptop z
wolnym portem USB-A lub USB-C
System operacyjny: Windows 7/8
/ 8.1/ 10 32/64 bit, Mac OS X,
Linux Ubuntu 14.04 / 16.04,
Android 6 i pozniejsze. Windows
10 - automatyczna instalacja
sterownikow z systemu
operacyjnego. Inne sy

Waga 338

Akcesoria w zestawie i-tec USB-C / A stacja dokujaca
Dual USB 3.1 Kabel C do C. USB
3.1 Kabel C do A Zasilacz (kabel
DC 120 cm) Szybki start

Wymiary 223 x 80 x 26 mm

Pozostate parametry Chipset: DisplayLink DL6950, VIA
VL813 Przetacznik ON / OFF w
celu wtaczenia / wytaczenia stacji
dokujacej Wskaznik LED Blokada
Kensington

Kolor (wyliczeniowy) Czarny

Opis produktu

Rozszerz mozliwosci swojego notebooka, tabletu lub smartfona uzywajac potaczenia USB-C lub USB-A.
Replikator portéw USB-C Dual Display kompatybilny z Thunderbolt 3, wyposazony jest w najnowszy chipset DisplayLink
DL9650 i oferuje mozliwos$¢ podtagczania hosta zaréwno poprzez interfejs USB-C jak i interfejs USB-A (kable w zestawie).
Urzadzenie jest wyposazone w cztery wyjscia graficzne, 2x HDMI i 2x DisplayPort, przy czym w jednym czasie maksymalnie
dwa monitory moga by¢ obstugiwane. Podtacz dwa monitory jednoczesnie i korzystaj z wyzszej rozdzielczosci 4096 x 2160
przy czestotliwosci 60 Hz uzywajac dowolnej konfiguracji interfejsu (DP + DP, DP + HDMI, HDMI + HDMI). Rozdzielczo$¢ 5K
(5120 x 2880 @ 60 Hz) jest obstugiwana, gdy jeden monitor jest podtaczony za posrednictwem dwdch kabli DisplayPort.

6x portéw USB-A 3.0 (zgodnych z USB 3.0/2.0) umozliwiajg tatwe podtaczenie wszystkich istniejgcych urzadzen, a port RJ45
Gigabit Ethernet zapewnia niezawodne i szybkie tacze internetowe, obstugujgce predkosci 10/100/1000 Mby/s.

Na panelu przednim znajduja sie gniazda audio 3,5 mm Jack, natomiast na tylnym panelu znajduje sie tatwo dostepny
wigcznik/wytacznik zasilania.

Dodanie gniazda blokady Kensington zapewnia dodatkowe bezpieczenstwo, szczegélnie dla oséb pracujacych
regularnie w miejscach publicznych.
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Relikatory portéw i-tec s kompatybilne z wiekszoscig marek i platform notebookéw, dzieki czemu tatwiej niz kiedykolwiek
taczysz swéj ulubiony sprzet. Urzadzenie jest niezwykle kompaktowe, idealne do uzytku w domu lub biurze. Ze wzgledu na
hybrydowy interfejs to jest mozliwo$¢ podtaczenia poprzez USB-C lub USB-A urzadzenie jest idealne do pracy w tzw. systemie
hot desk gorace biurko. Stacja dokujgca jest odpowiednia do uzytku z Macbook Pro 2016, MacBook 2015, Chromebook Pixel

2015, Acer Switch Alpha 12, Acer Switch Alpha 13, Dell XPS 13, HP Elitebook Folio G1 i ASUS UX390UAK oraz innymi
urzadzeniami z interfejsem USB-C.

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

