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REYEE ACCESS POINT AC1300 2
PORTY 1GBIT | WI-FI 5 - 802.11AC -
1267MBPS | ZASILANY POE |

SUFITOWY

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Gtebokos¢ produktu
Diody LED

Waga produktu
Kolor produktu
Obstuga PoE
Funkcje anteny

Modulacja

Typ anteny

Certyfikaty

Biata lista

Czarna lista

MIMO

Przepustowos$¢ danych
Obstuga sieci VLAN

Liczba potgczenh WLAN (maksymalna)
5 GHz

2,4 GHz

Standardy komunikacyjne
Liczba dotgczonych produktéw
Technologia okablowania

Predkos¢ transferu danych przez
Ethernet LAN

Pasmo czestotliwosci

371,99 zt

302,43 zt

KILRUIACC0002
RG-RAP2200(E)
6971693271401

194 mm

Zasilanie

450 g

Biaty

Tak

Zintegrowana antena
QPSK,1024-QAM,64-QAM,DSSS,C
CK,DBPSK,DQPSK,16-QAM,256-Q
AM,BPSK

Wewnetrzne

CE, ROHS

Tak

Tak

Tak

1267 Mbit/s

Tak

110

Tak

Tak

IEEE 802.3at,IEEE 802.3af
1 szt.

10/100Base-T(X)

100 Mbit/s,1000,10 Mbit/s

2.4 - 5 GHz
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llos¢ portéw Ethernet LAN (R)-45) 2
Maksymalna szybkos$¢ przesytania 1267 Mbit/s
danych

Zakres temperatur (eksploatacja) 0-40°C
Wysokos$¢ produktu 35 mm
Szerokos¢ produktu 194 mm

Opis produktu

e Gwarancja: GO36M
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