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REYEE ACCESS POINT AX3200 1
PORT 1GBIT + 1 PORT 2.5GBIT | WI-
FI 6 - 802.11AX - 3202MBPS |
ZASILANY POE | SUFITOWY

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Obstuga PoE

Maksymalna szybkos$¢ przesytania
danych (5 GHz)

Funkcje anteny
Przeznaczenie

Modulacja

Liczba uzytkownikéw

Typ anteny

Obstuga sieci VLAN

llos¢ wsparc SSID

Pobér mocy

5 GHz

2,4 GHz

Poziom wzmocnienia anteny (max)

Obstugiwane protokoty sieciowe

Serwer DHCP
Klient DHCP

Standardy komunikacyjne

llo$¢ anten

Predkos¢ transferu danych przez
Ethernet LAN

Pasmo czestotliwosci

857,99 zt

697,55 zt
WLONONWCRIWLO
RG-RAP2260(E)
6971693272101
Tak

2402 Mbit/s

Zintegrowana antena
Sufit

QPSK,0OFDM,1024QAM OFDMA,DQ
PSK,CCK,DBPSK,64-QAM,DSSS,16
-QAM,256-QAM,BPSK,MIMO-
OFDM

512 uzyt.

Wewnetrzny

Tak

8

25,4 W

Tak

Tak

3 dBi

802.11ax, 802.11ac Wave
2/Wavel, 802. 11n, 802.11a/b/g

Tak
Tak

IEEE 802.11ax,IEEE 802.11ac
Wave 2/Wavel,IEEE 802. 11n

2

10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000

2.4 - 5.35 GHz
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

Opis produktu

e Gwarancja: G024M

llos¢ portéw Ethernet LAN (R)-45)

Maksymalna szybkos$¢ przesytania
danych

Zakres wilgotnosci wzglednej
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna
Zakres temperatur (przechowywanie)
Szyfrowanie / bezpieczenstwo

Zakres temperatur (eksploatacja)
Wysokos$¢ produktu

Szerokos¢ produktu

Gtebokos¢ produktu

Diody LED

Waga produktu

Ostrzezenia

Prad wejsciowy

Maksymalna szybkos¢ przesytania
danych (2.4 GHz)

Kolor produktu
Roaming Wi-Fi
Gniazdko wyjscia DC

MIMO

2

2402 Mbit/s

5-95%

5-95%

-40 - 70 °C
WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA-PSK
0-40°C

220 mm

220 mm

35 mm

Zasilanie

1,05 kg

Nie wystawia¢ na dtugotrwate
dziatanie wilgoci.,Produkty
elektroniczne nalezy przetwarzad
w specjalistycznych punktach
zbierania odpadéw
elektronicznych.,Unika¢
bezposredniego kontaktu z woda.

1.5A

800 Mbit/s

Biaty
Tak
Tak

Tak
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