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Router Archer BE400

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Model

Zarzadzanie, monitorowanie,
konfiguracja

Architektura sieci (switche)
Gwarancja

Zasilanie

Porty we/wy (siecidwka drobna)
Standardy sieciowe

Liczba anten (sieci drobne)

Wymagania sprzetowe

Certyfikaty
Oprogramowanie
Typ routera

Uwaga

Kolor (wyliczeniowy)

Wymagania srodowiskowe

Bezpieczenstwo

680,99 zt

553,65 zt
KMTPLAP00000058
Archer BE400
8885020624113
Archer BE400

Sie¢ WAN: Dynamiczne
przydzielanie adreséw IP
Statyczne przydzielanie adreséw
IP PPPoOE PPTP L2TP Quality of
Service: Priorytety QoS dla
urzadzen Ustuga Cloud:
Automatyczne aktualizacje
oprogramowania TP-Link ID DDNS
Przekierowanie NAT:
Przekierowani

GigabitEthernet
36 mc.

12v-2,5A

1 x USB 3.0 Type A
IPv4

6

Internet Explorer 11+, Firefox
12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+
lub inna przegladarka z wiaczona
obstuga JavaScript Modem
kablowy lub DSL (jesli jest to
wymagane) Umowa z dostawca
ustug internetowych (dostep do
Internetu)

CE FCC RoHS

HomeShield Obstuga EasyMesh
xDSL

CE+WEEE

Czarny

Dopuszczalna temperatura pracy:
0°C~40°C (32°F ~104°F)
Dopuszczalna wilgotnos¢

powietrza: 10%~90%, bez
kondensacji

Ochrona sieci: SPI Firewall
Kontrola dostepu Wiazanie
adresow IP i MAC Application
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Layer Gateway Pakiet
HomeShield: Ochrona loT w
czasie rzeczywistym Blokowanie
niebezpiecznych witryn Ochrona
przed wtamaniami Ochrona przed
atakami DDoS Skaner domowej si

Antena (sieci drobne) Zewnetrzna stata
Pasma (sieci drobne) 2,4 GHz
Funkcje specjalne Multi-Link Operation (MLO) 4K-

QAM Multi-RU Obstuga EasyMesh
Wspoétpraca z Alexa i Asystentem
Google Siec¢ loT

Opis produktu

Archer BE400 Dwupasmowy router Wi-Fi 7, BE6500

¢ Dwupasmowe Wi-Fi 7, 6,5 Gb/s: Umozliwia Twoim urzgdzeniom prace z maksymalng predkoscia. Doswiadcz ptynnego
strumieniowania 4K/8K, immersyjnych rozgrywek AR/VR i btyskawicznego pobierania plikow

e Multi-Link Operation (MLO): Jednoczesna transmisja danych z klientami Wi-Fi 7 na wielu pasmach, w celu zwiekszenia
przepustowosci, obnizenia opdznien i poprawienia niezawodnosci w wielu zastosowaniach sieciowych

* Potgczenie przewodowe 2,5G: 1 port WAN 2,5Gb/s, 1 port LAN 2,5Gb/s i 3 porty LAN 1Gb/s, ktére oferujg wysoka
predkos¢ transmisji danych

* Maksymalny zasieg: 6 zewnetrznych anten wraz z technologia Beamforming zapewniajg wieksza pojemnos¢ sieci,
silniejsze i stabilniejsze potaczenia, a takze mniej zaktécen

e EasyMesh: Wspétpracuje z routerami i wzmacniaczami sygnatu EasyMesh, aby tworzy¢ ptynna sie¢ Wi-Fi Mesh, ktéra
zapobiega zerwaniom potaczen oraz opdznieniom podczas poruszania sie po domu

e tatwy w konfiguracji i uzyciu: Zarzadzanie siecig nigdy nie byto prostsze dzieki aplikacji Tether

e TP-Link HomeShield: Wzmocniona ochrona przed najnowszymi cyberzagrozeniami?7

* Wysoka kompatybilnos¢: Dziata ze wszystkimi generacjami i urzgdzeniami Wi-Fi oraz dostawcami ustug internetu

Dwupasmowe Wi-Fi 7
Archer BE400 zostat wyposazony w technologie Wi-Fi 7 i moze zaoferowaé niesamowitg predkosc sieci bezprzewodowej
osiggajaca do 6,5 Gb/s. Dzieki temu, Twoje urzagdzenia beda mogty pracowac z petnig mozliwosci.

Wi-Fi 7, sie¢ bezprzewodowa jakiej jeszcze nie byto
Wi-Fi 7 oferuje wiekszg przepustowosé, nizsze opdznienia, silniejsze przeciwdziatanie zacieciom sieci i wyzszg efektywnos¢.
Dotacz do grona profesjonalistéw i doswiadcz najwyzszej wydajnosci sieci Wi-Fi nowej generacji.

Zwiekszona przepustowos¢ i niezawodnosé

Sie¢ MLO (Multi-Link Operation) umozliwia Archerowi BE400 jednoczesna transmisje danych z klientami Wi-Fi 7 na wielu
pasmach, w celu zwiekszenia przepustowosci, obnizenia opdznien i poprawienia niezawodnosci w wielu zastosowaniach
sieciowych.

tacznos¢ przewodowa 2,5 Gb/s

Doswiadcz btyskawicznych potaczen, dzieki 2 portom o predkosci 2,5 Gb/s!

1 port WAN 2,5Gb/s i 1 port LAN 2,5Gb/s umozliwiajg wykorzystanie wielogigabitowej predkosci od Twojego dostawcy
internetu. Przetam bariere 1 Gb/s i zapewnij swoim urzadzeniom najwyzszg wydajnosc¢.

6 wydajnych anten wspomaganych technologia Beamforming

6 anten o wysokiej wydajnosci wzmacnia sygnat Wi-Fi w catym Twoim domu. Technologia ksztattowania wigzki wykrywa
urzgdzenia

i koncentruje sygnaty w ich kierunku, zwtaszcza do trudno dostepnych miejsc.

Elastyczne tworzenie domowej sieci Wi-Fi Mesh

Archer BE400 obstuguje funkcje budowania sieci kratowej EasyMesh. Jesli w Twoim domu wystepuja martwe strefy zasiegu, po
prostu dodaj kolejny router lub wzmacniacz sygnatu kompatybilny z EasyMesh, aby rozbudowa¢ domowa sie¢ Wi-Fi Mesh.
Zapomnij o szukaniu stabilnego sygnatu potaczenia.

Konfiguracja w kilka minut
Zainstaluj na swoim smartfonie aplikacje Tether i postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie. W zaledwie
trzech krokach skonfigurujesz sie¢ i pokryjesz swéj dom silnym oraz niezawodnym sygnatem Wi-Fi.

Twoje bezpieczenstwo jest naszym priorytetem
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Skorzystaj z rozbudowanych mozliwosci TP-Link HomeShield, aby stworzy¢ bezpieczng sieé, ktéra bedzie chroni¢ Twoja
rodzine, jak réwniez dane sieciowe i prywatnos¢.

Prywatna sie¢ dla urzadzen loT
Skonfiguruj osobng sie¢ Wi-Fi dla urzadzen IoT i korzystaj z pakietu HomeShield oraz szyfrowania WPA3, aby doktadniej
chroni¢ bezpieczenstwo swojej domowej sieci oraz urzadzen loT.

Klient VPN. Serwer VPN.

Zapewnij swoim urzadzeniom w sieci domowej dostep do zdalnych serweréw VPN bez koniecznosci instalowania
oprogramowania VPN na kazdym z nich. Archer BE400 moze jednoczesnie obstugiwacé VPN, jak réwniez zwykte potaczenie
internetowe, zapewniajac bezpieczenstwo i elastycznosé.
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