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Router Archer MR500 4G LTE Catb6

Router AC1200

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Bezpieczehstwo

Antena (sieci drobne)
Pasma (sieci drobne)
Czytnik kart pamieci
Certyfikaty

Karta SIM

Transmisja danych
Kolor (wyliczeniowy)
Sie¢ LTE

Akcesoria w zestawie

Sie¢ UMTS (WCDMA)

Wymagania srodowiskowe

Gwarancja

Uwaga

Standardy sieciowe

Liczba anten (sieci drobne)

Funkcje specjalne

Zarzadzanie, monitorowanie,
konfiguracja

454,99 zt

369,91 zt
KMTPLRGSMO000017
Archer MR500
4897098682845

64/128-bit WEP WPA/WPA2
Personal WPA/WPA2 Enterprise

Zewnetrzna odtaczana
5 GHz

Brak

CE RoHS

Nano

HSPA

Czarny

2600 MHz (38)

Router Archer MR500 Zasilacz
Kabel Ethernet R)J45 Instrukcja
szybkiej instalacji

850 MHz

Dopuszczalna temperatura pracy:
0~40 (32~104) Dopuszczalna
wilgotnos¢ powietrza: 10%~90%,
niekondensujaca Dopuszczalna
wilgotnos¢ przechowywania:
5%~90%, niekondensujaca

36 mc.
CE+WEEE
802.11a
2

Wtaczanie/wytaczanie transmisji
bezprzewodowej Harmonogram
sieci bezprzewodowej WMM
Statystyki transmisji
bezprzewodowej WAN Failover

Funkcja Quality of Service:
Priorytetyzacja ruchu sieciowego
wedtug urzadzen Bezpieczenstwo
transmisji: Ochrona przed
atakami DoS Zapora sieciowa SPI
Ffiltrowanie adreséw IP/domen
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Wiazanie adresow IP i MAC Sie¢
WAN Dynamiczne przydzielanie
adresoéw IP Sta

Architektura sieci (switche) GigabitEthernet

Max. predkos$¢ pobierania 867

Wymiary 202 x 141 x 33.6 mm
Typ routera GSM 3G/4G

Zasilanie Zasilacz zewnetrzny
Obstuga sieci Aero2 Nie

Porty we/wy (sieciéwka drobna) 3 x 10/100/1000 Mbit/s

Opis produktu

Archer MR500 Dwupasmowy, bezprzewodowy router gigabitowy 4G+ Cat6, AC1200

e Zaawansowany router 4G+ - Obstuga 4G+ Cat6 zapewnia predkos¢ transferu siegajacg 300 Mb/s

* Konfiguracja poprzez wtozenie karty - Zapomnij o0 mozolnym procesie instalacji. Zgodnos¢ z kartami SIM zostata
potwierdzona wieloletnimi prébami terenowymi przeprowadzonymi w ponad 100 krajach.

¢ Technologia MU-MIMO - Dane przesytane sg do wielu urzgdzen jednoczesnie, co zapewnia znacznie wyzszg wydajnosé
pracy.

e TP-Link OneMeshTM - Wspétpraca ze wszystkimi produktami TP-Link OneMesh oznacza mozliwos$¢ utworzenia
elastycznej i taniej w utrzymaniu sieci mesh.

* Dwie odkrecane, zaawansowane technologicznie anteny LTE - Korzystaj ze stabilnych i wydajnych potaczen na
wszystkich swoich urzadzeniach.

* Porty gigabitowe - Niezawodne potaczenia przewodowe dla urzadzeh wymagajacych duzej przepustowosci, takich jak
konsole do gier czy IPTV.

e Tryb routera Wi-Fi - Podtgcz przewdd Ethernet do portu LAN/WAN i korzystaj z potaczen przewodowych w przypadku
braku dostepu do sieci 4G.

e ktatwa konfiguracja i zarzadzanie dzieki aplikacji Tether

Szybka sie¢ bezprzewodowa tam, gdzie jej potrzebujesz

Szukasz stabilnego i dostepnego potaczenia sieciowego? Archer MR500 oferuje je jako router WiFi 4G+ LTE. W odréznieniu od
zwyktych routeréw WiFi, tgczy on technologie 4G+ i WiFi, co oznacza, ze dziata podobnie do telefonu i wymaga jedynie karty
Nano SIM, aby uzyska¢ dostep do internetu. Korzystaj ze stabilnej sieci WiFi, udostepniaj ja rodzinie i przyjaciotom
gdziekolwiek jestescie.

Przyspiesz internet stabilnym potaczeniem 4G+

Niezaleznie czy ogladasz filmy w jakosci HD, pobierasz biblioteki danych, grasz w gry online, router Archer MR500 oferujac
predkos¢ pobierania do 300Mb/s spetni wymagania Twojego urzadzenia. Tak szybkie potgczenie jest mozliwe dzieki
technologii agregacji pasm 4G+ (Carrier Aggregation) przyspiesza tgcze internetowe.

Udostepnij WiFi dla wszystkich

MR500 tworzy niezawodng i szybkg dwupasmowg sie¢ oparta na technologii WiFl 802.11ac. Pasmo 2,4GHz oferuje predkos¢
do 300Mb/s wystarczajg do codziennych zadan jak wiadomosci email, czy przegladanie internetu oraz pasmo 5GHz, ktére
mozna wykorzysta¢ do strumieniowania filméw w jakosci HD lub do gier online.

Ogromny zasieg Wi-Fi w catym domu

Potacz sie z internetem w kazdym pokoju dzieki dwupasmowemu WiFi w standardzie AC1200. Funkcja Beamforming routera
Archer MR500 koncentruje sygnat w kierunku Twoich urzadzen. Jego mocne wzmacniacze o niskim poziomie zaktécen
zwiekszajg mozliwosci wysytania i odbierania danych, co przektada sie na zwiekszenie zasiegu sieci bezprzewodowe;.

Niezawodna sie¢ z technologia MU-MIMO

Technologia MU-MIMO pozwala na obstuge kilku urzadzen w tym samym czasie, redukujac czas oczekiwania na potaczenie
oraz zwiekszajac przepustowos¢ Wi-Fi oferowang poszczegdlnym urzadzeniom i wydajnos¢ strumieni danych. Archer MR500
oferuje zatem nie tylko szybko dziatajaca sied, ale takze znaczgco zmniejsza zaktdcenia i opdZnienia potgczen.

Ptynny roaming dzieki TP-Link OneMesh
Korzystaj ze stabilnego potaczenia WiFi, nawet jesli poruszasz sie po catym domu. Archer MR500 dziata z produktami TP-Link
OneMesh i tworzy z nimi jednolitg sie¢ o tej samej nazwie i hasle.

Gigabitowe porty dla szybkich potaczen
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Gigabitowe porty Ethernet to gwarancja duzych predkosci i niezawodnosci potgczen dla urzadzen przewodowych typu Smart
TV, Konsol do gier, NAS i tym podobnych. Gdy router zostanie ustawiony jako Router bezprzewodowy, port WAN zostanie
wykorzystany jako gtéwne potgczenie z internetem, potgczenie 3G/4G bedzie stuzy¢ jako Twoje tacze zapasowe.

Bezproblemowa konfiguracja i tatwe zarzadzanie

Konfiguracja routera Archer MR500 trwa zaledwie kilka minut. Wystarczy, ze zalogujesz sie do strony zarzadzania lub
pobierzesz aplikacje Tether. Dostep do ustawien sieci, w tym kontroli rodzicielskiej czy tez kontroli dostepu zyskasz z
dowolnego urzadzenia obstugujgcego system Android lub iOS.
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