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Router Archer NX500 5G, AX3000

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Certyfikaty

Karta SIM

Pozostate parametry

Sie¢ LTE

Akcesoria w zestawie

Sie¢ UMTS (WCDMA)
Obstugiwane systemy operacyjne
Gwarancja

Porty we/wy (sieciéwka drobna)
Standardy sieciowe

Liczba anten (sieci drobne)
Standard pamieci SD / CF
Czytnik kart pamieci

Zarzadzanie, monitorowanie,
konfiguracja

Kolor (wyliczeniowy)
Transmisja danych
Wymiary

Typ routera

Zasilanie

Obstuga sieci Aero2

1 558,99 zt

1 267,47 zt
KMTPLRGSM000023
Archer NX500
1210002601610

CE RoHS

Nano

Predkos¢ transmisji: 574 Mb/s w
pasmie 2,4 GHz, 2402 Mb/s w
pasmie 5 GHz

700 MHz (28)

Archer NX500 Zasilacz z kablem o
dtugosci 1,5m Kabel Ethernet
RJ45 Instrukcja szybkiej instalacji

850 MHz

Windows 10

36 mc.

1 x Slot karty SIM
IPv6

2-ztacza na anteny
Nie dotyczy

Brak

Funkcja Quality of Service -
Priorytet ruchu sieciowego
wedtug urzadzenia lub aplikacji
Zarzadzanie - TP-Link Cloud,
Zarzadzanie lokalne, Zarzadzanie
zdalne DHCP - Serwer, Lista
klientéow DHCP, Rezerwacja
adresow Przekierowanie portéw -
ALG, Serwer wirtual

Biaty

5G

99 x 99 x 190 mm
5G

Zewnetrzny zasilacz Wejscie:
100-240v~50/60 Hz 0,6A Wyjscie:
12V DC/ 2A

Nie
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Wymagania srodowiskowe Dopuszczalna temperatura pracy:
0°C-40°C (32°F -104°F)
Dopuszczalna temperatura
przechowywania: -40°C-70°C
(-40°F -158°F) Dopuszczalna
wilgotnos¢ powietrza: 10%-90%,
bez kondensacji Dopuszczalna
wilgotnos¢ przechowywania:
5%-90%, bez kondensacji

Uwaga CE+WEEE

Bezpieczenstwo Ochrona przed atakami DoS SPI
Firewall IPv4 SPI Firewall IPv6
Wiagzanie adreséw IP i MAC
Kontrola dostepu

Antena (sieci drobne) Zewnetrzna odtaczana
Pasma (sieci drobne) 5 GHz
Wymagania sprzetowe Internet Explorer 11+, Firefox

12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+
lub inna przegladarka z wiaczona
obstuga JavaScript Aktywna karta
Nano SIM

Opis produktu

Archer NX500
Dwupasmowy, bezprzewodowy, gigabitowy router 5G, AX3000

* Zwieksz predkos¢ sieci do 5G - Skorzystaj z mozliwosci zaawansowanej sieci 5G oferujgcej predkos¢ pobierania do 4,67
Gb/s. Udostepnij swoja sie¢ 5G wielu urzadzeniom Wi-Fi i ciesz sie nieprzerywanymi filmami w jakosci Ultra HD,
niesamowicie szybkim pobieraniem plikéw, ptynnymi rozmowami wideo oraz wideokonferencjami

e Dwupasmowe Wi-Fi 6 w standardzie AX3000 - Do 2402 Mb/s (5 GHz) i do 574 Mb/s (2,4 GHz)

e Plug & Play - Korzystaj z dostepu do sieci 5G zaraz po wtozeniu karty Nano SIM

e EasyMesh - Wspétpracuje z produktami EasyMesh, dzieki czemu moze zapewni¢ dostep do elastycznej i przystepnej
cenowo sieci Mesh, dziatajacej pod jedng nazwa oraz z ptynnym zasiegiem w catym domu

e Gigabitowy port WAN/LAN - Port WAN/LAN umozliwia Archerowi NX500 prace jako zwykty router Wi-Fi, kompatybilny z
taczami kablowymi, $wiattowodowymi i modemami DSL

Doskonata sie¢ 5G

Rewolucyjne doswiadczenie

Skorzystaj z mozliwosci zaawansowanej sieci 5G oferujgcej predkos¢ pobierania do 4,67 Gb/s. Udostepnij swojg sie¢ 5G wielu
urzadzeniom Wi-Fi i ciesz sie nieprzerwanymi filmami w jakosci Ultra HD, niesamowicie szybkim pobieraniem plikéw, ptynnymi
rozmowami wideo oraz wideokonferencjami. NX500 jest wstecznie kompatybilny z siecig 4G.

Predkos¢ sieci 5G i niezawodne Wi-Fi

Dzieki najnowszej technologii 5G, Archer NX500 moze osiggng¢ predkos¢ pobierania do 4,67 Gb/s i sprosta¢ wymaganiom
Twoich urzadzen. Dodatkowo, WiFi 6 zastosowane w tym urzadzeniu zostato stworzone w celu zwiekszenia zasiegu, predkosci
i catkowitej pojemnosci sieci. Zmodernizuj swojg sie¢ do najnowszego Wi-Fi Mesh, umozliwiajacego szybsze tadowanie tresci i
potgczenie wiekszej liczby urzgdzen.

Korzystaj z sieci 5G w dowolnym miejscu

Wystarczy wtozy¢ karte SIM

Podtaczenie tradycyjnego tacza szerokopasmowego lub kablowego moze by¢ zbyt kosztowne lub niemozliwe w réznych
sytuacjach. Moga by¢ to miejsca oddalone od centréw miast, takie jak domki letniskowe, gospodarstwa rolnicze czy tez
magazyny. W przypadku wynajmowanych mieszkan lub tymczasowych stoisk handlowych przeszkoda w dostepie do internetu
moga by¢ réwniez dtugoterminowe umowy oferowane przez ustugodawcéw. Archer NX500 zapewnia wygodng i
bezproblemowg instalacje sieci. Wt6z karte Nano SIM i korzystaj z szybkiego internetu!

Elastyczne tworzenie domowej sieci Wi-Fi Mesh
Jesli w Twoim domu wystepujg martwe strefy zasiegu, wystarczy, ze dodasz router lub wzmacniacz sygnatu kompatybilny z
EasyMesh, aby rozbudowa¢ wielogigabitowa, domowa sie¢ Wi-Fi Mesh. Zapomnij o szukaniu stabilnego sygnatu potgczenia.

Dostepne tacze zapasowe WAN
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Dzieki w petni funkcjonalnemu portowi WAN/LAN o predkosci 1 Gb/s, Archer NX500 moze pracowac jako zwykty router
bezprzewodowy, ktéry jest zgodny z modemami kablowymi, Swiattowodowymi i DSL. Gdy urzadzenie zostanie ustawione jako
router bezprzewodowy, wtedy potgczenie 5G/LTE bedzie dziata¢ jako tacze zapasowe, aby zapewni¢ Tobie ciggte i stabilne
potaczenie z internetem.

Bezproblemowa konfiguracja i tatwe zarzadzanie

Konfiguracja routera Archer NX500 trwa zaledwie kilka minut. Wystarczy, ze zalogujesz sie do strony zarzadzania lub
pobierzesz aplikacje Tether. Dostep do ustawien sieci, w tym Kontroli rodzicielskiej czy tez Kontroli dostepu zyskasz z
dowolnego urzadzenia z systemem Android lub iOS. Aplikacja Tether umozliwia réwniez wykonywanie aktualizacji
oprogramowania do najnowszej wersji, aby utrzymad najwyzszg wydajnosé i bezpieczenstwo Twojej sieci.
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