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Router BE6500 Gigabit Dual Band

Wi-Fi 7

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Antena (sieci drobne)
Pasma (sieci drobne)
Certyfikaty
Oprogramowanie
Typ routera

Kolor (wyliczeniowy)
Uwaga

Wymiary

Waga

Wymagania srodowiskowe

Bezpieczenstwo
Standardy sieciowe
Liczba anten (sieci drobne)

Funkcje specjalne

Zarzadzanie, monitorowanie,
konfiguracja

Architektura sieci (switche)
Gwarancja

Pozostate parametry

344,99 zt

280,48 zt

KMCUDRXWX000018

WR6500

6971690794453

Zewnetrzna stata

5 GHz

FCC CE

Cudy App Cloud Control

xDSL

Czarny

CE+WEEE

253 x 152.5 x 48.2 mm

580

Temperatura pracy: 0 ~ 40°C
Temperatura przechowywania:
-40 ~ 70°C Wilgotnosé: 10% ~
90% bez kondensacji Wilgotnos¢

przechowywania: 5% ~ 95% bez
kondensacji

WPA/WPA2/WPA3
802.11g
6

Tryby pracy: Router Wi-Fi Punkt
dostepowy Wzmacniacz zasiegu

Kontrola rodzicielska: Ustawienia
profili Czas offline Czas online
Wstrzymayj internet Filtr
internetowy Zarzadzanie
wszystkimi urzadzeniami:
Harmonogram Wi-Fi Filtr MAC
Powiazanie IP/MAC Zarzadzanie
poszczegdlnymi urzadzeniami:
Wtaczanie/wytaczanie in

GigabitEthernet
24 mc.

Procesor: 2.0 GHz Quad-core,
ARM Cortex-A7 Flash/ROM: 128
MB (1 Gbit) NAND DDR/RAM: 512
MB (4 Gbit) DDR4
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Akcesoria w zestawie WR6500 Zasilacz Kabel Ethernet
Instrukcja instalacji

Zasilanie Wejscie DC: 12V 1,5 A Zasilacz:
Wejscie: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz
AC; Wyjscie: 12V 1,5 A DC
Maksymalny pobér mocy: 17 W

Porty we/wy (siecidwka drobna) 4 x 10/100/1000 Mbit/s

Opis produktu

Router BE11000 Gigabit Mesh Wi-Fi 7 WR6500 1.0

A dual-band WiFi 7 router with an aggregate of 6.5 Gbps speed, and five Gigabit ports, catering to super-fast internet access,
gaming, and entertainment scenarios.

Broadcom 2 GHz Quad-Core CPU
6-Stream Dual-Band Wi-Fi 7

5765 Mbps + 688 Mbps Wi-Fi

5 x Gigabit Ethernet Ports

Do 200 podtgczonych urzadzen
Obejmuje 140 m2 (1 500 ft2) z eFEM
VPN Server and Client

Cudy App, Cloud Control
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