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Router ER7206 Gigabit Multi-WAN

VPN

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Pozostate parametry

Akcesoria w zestawie

Obstugiwane systemy operacyjne

Bezpieczenstwo

Funkcje specjalne

Zarzadzanie, monitorowanie,
konfiguracja

Architektura sieci (switche)
Gwarancja

Kolor (wyliczeniowy)

440,99 zt

358,53 zt
KMTPLRXC0000004
ER7206
6935364072391

Pamiec Flash: SPI 4 MB + NAND
128 MB Pamie¢ DRAM: 512 MB
llos¢ rownoczesnych sesji:
150.000 Przepustowosc¢ VPN
IPsec: 291,6 Mb/s Przycisk Reset

TL-ER7206 Kabel zasilajacy
Instrukcja szybkiej instalacji

Windows 7

Zapora sieciowa SPI VPN
Passthrough
FTP/H.323/PPTP/SIP/IPsec ALG
Ochrona przed atakami DoS, Ping
of Death Zarzadzanie lokalne
Filtrowanie grup WEB Filtrowanie
adresow URL Bezpieczenstwo
sieciowe§ Wysytanie pakietow
GARP§ Skanowanie ARP§
Wiazanie adresow I

Statyczne/dynamiczne
przydzielanie adreséw IP PPPoE
PPTP L2TP Modyfikacja adresow
MAC WAN/LAN Serwer DHCP
Rezerwacja adreséw DHCP Multi-
net DHCP Interfejsy Multi-IP
Wdrazanie w toku VLAN 802.1Q
IGMP v2/v3 Proxy Filtrowanie w
oparciu o adres IP/port/protok

Kontroler Omada oparty na
chmurze Kontroler sprzetowy
Omada (0C300) Kontroler
sprzetowy Omada (0C200)
Kontroler programowy Omada
Dostep do chmury poprzez
kontroler 0C300, 0C200,
kontroler Omada oparty na
chmurze lub kontroler
programowy Omada DDNS
(Dyndns

GigabitEthernet
60 mc.

Czarny

wygenerowano w programie shopGold


https://sklep.ps.com.pl/router-er7206-gigabit-multi-wan-vpn-p-234806.html

PS COMPUTER Sp. z o.0.

Wymiary 226 x 131 x 35 mm
Zasilanie 100-240 V~50/60 Hz
Porty we/wy (siecidwka drobna) 4 x 10/100/1000 Mbit/s
Standardy sieciowe 802.1Q
Oprogramowanie Aplikacja Omada

Typ routera xDSL

Uwaga CE+WEEE

Opis produktu

TL-ER7206 Gigabitowy router VPN SafeStream, Multi-WAN

e Dziatanie zintegrowane z platformg Omada SDN: Bezobstugowa konfiguracja ZTP, centralne zarzgdzanie w chmurze i
inteligentne monitorowanie.

e Centralne zarzadzanie: Dostep z poziomu chmury i aplikacja Omada to wygoda zarzadzania.

¢ Porty gigabitowe: 1 gigabitowy port SFP i 5 gigabitowych portéw RJ45 zapewniajg szybka tacznos¢ przewodowa.

e Do 4 portéw WAN: 1 gigabitowych port SFP WAN i 1 gigabitowy port RJ45 WAN i 2 gigabitowe porty WAN/LAN
pozwalajg zoptymalizowaé wykorzystanie pasm.

¢ Bardzo bezpieczna sie¢ VPN: Obstuga do 100 potaczen LAN-to-LAN IPsec, 50 potgczen OpenVPN, 50 potaczen L2TP oraz
50 potgczen PPTP VPN.

* Niezawodne zabezpieczenia: Zaawansowane reguty zapory sieciowej, ochrona przed atakami DoS i filtrowanie adreséw
IP/MAC/URL zapewniajg ochrone sieci i danych.

Omada SDN - jeszcze inteligentniejsze rozwiazanie chmurowe dla sieci biznesowych

Urzadzeniem TL-ER7206, czyli brama sieciowa w petni zintegrowang z platforma Omada SDN, mozna kontrolowa¢ centralnie i
zdalnie z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Do dyspozycji jest takze strona konfiguracyjna oraz dedykowana aplikacja,
aby zarzadzanie urzadzeniem byto jeszcze wygodniejsze.

Scentralizowane zarzadzanie w chmurze: Kompleksowe zarzgdzanie centralne cata siecia, podzielong pomiedzy réznymi
palcéwkami, z poziomu jednego interfejsu - w dowolnym miejscu i o dowolnej porze.

Do czterech gigabitowych portéw WAN - optymalne wykorzystanie przepustowosci

Jeden gigabitowy port SFP WAN, jeden gigabitowy port RJ45 WAN oraz dwa porty, ktére moga petni¢ zaréwno role portu WAN,
jak i portu LAN umozliwiajg uzytkownikom routera korzystanie nawet z czterech portéw WAN jednoczesnie, dzieki czemu
spetnia on zréznicowane wymagania urzadzen w kwestii dostepu do Internetu. Funkcja rdwnowazenia obcigzenia pasma Multi-
WAN pomaga w odpowiedniej dystrybucji strumieni danych, uzalezniajac ten podziat od dostepnej przepustowosci na kazdym
porcie WAN.

Bezpieczna sie¢ VPN

TL-ER7206 zapewnia obstuge IPSec/PPTP/L2TP VPN w oparciu o protokoty IPSec/SSL. Dzieki rozbudowanym mozliwosciom
sprzetowym router ma zdolno$¢ obstugi do 100 potgczen LAN-to-LAN IPsec, 50 potaczeh OpenVPN, 50 potgczen L2TP oraz 50
potaczen PPTP VPN. Uruchamiana automatycznie jednym kliknieciem funkcja IPSec VPN znacznie utatwia proces konfiguracji
sieci VPN oraz upraszcza zarzadzanie siecia, jednoczesnie chronigc i szyfrujac prywatna, internetowa wymiane danych
pomiedzy oddziatami.

Zaawansowane zabezpieczenia

¢ Niezawodna zapora sieciowa - Zaawansowane reguty zapory sieciowej zapewniajg ochrone sieci i danych.

¢ Wygodna obstuga VLAN - Podziel sie¢ wirtualng na segmenty, aby zwiekszy¢ jej bezpieczenstwo i uprosci¢ zarzadzanie.

e Ochrona przed atakami DoS - Automatycznie wykrywaj i blokuj ataki DoS, takie jak TCP/UDP/ICMP Flooding, Ping of
Death oraz inne zagrozenia.

¢ Filtrowanie adreséw IP/MAC/URL - Stosuj skuteczng ochrone przeciwko wirusom i wtamaniom.

¢ Wigzanie adreséw IP-MAC - Stosuj statyczne przydzielanie adreséw IP, aby chroni¢ klientéw przed atakami sieciowymi
typu ARP spoofing.

¢ Aktywacja ALG jednym kliknieciem - Aktywuj ALG jednym kliknieciem dla takich protokotéw jak FTP, H323, SIP, IPSec i
PPTP.

Strategia zarzadzania dostepem do Internetu

Ustal reguty korzystania z sieci i z tatwoscia przydziel pracownikom uprawnienia do korzystania z Internetu, stosujac
filtrowanie adreséw IP/MAC/URL oraz liste kontroli dostepu (ACL). Uwierzytelnianie dostepu poprzez strone powitalna sprawia,
ze kontrolowanie zuzycia zasobéw jest mniej problematyczne dzieki rejestrowaniu, uwierzytelnianiu i klasyfikowaniu
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uzytkownikéw. Mozliwe jest takze udostepnienie okreslonym osobom wybranych zasobéw sieciowych.

Wygoda zarzadzania z aplikacja Omada

Dzieki tatwym do wykonania instrukcjom wystarczy tylko kilka minut, aby skonfigurowa¢ potrzebne ustawienia w aplikacji
Omada. Monitoruj stan sieci, zarzadzaj klientami, zmieniaj ustawienia w dowolnym momencie - a to wszystko z poziomu
smartfona lub tabletu.
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