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Opis produktu

Router gigabitowy VPN Omada z
portami 10G ER8411

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Kolor (wyliczeniowy)

Akcesoria w zestawie

Obstugiwane systemy operacyjne

Bezpieczenstwo

Zarzadzanie, monitorowanie,
konfiguracja

Typ routera
Uwaga
Wymiary

Zasilanie

Porty we/wy (siecidwka drobna)
Standardy sieciowe
Architektura sieci (switche)

Gwarancja

2 143,99 zt

1 743,08 zt
KMTPLRXC0000005
ER8411
4897098683309
Czarny

Router ER8411 Kabel zasilajacy
Zestaw montazowy Rack
Instrukcja szybkiej instalacji

Windows 11

Zabezpieczenia SPI Firewall VPN
Passthrough
FTP/H.323/PPTP/SIP/IPsec ALG
Ochrona przed atakami DoS, Ping
of Death Zarzadzanie lokalne
Filtrowanie grup WEB Filtrowanie
adresow URL Bezpieczenstwo
sieciowe Ochrona przed atakami
ARP Wysytanie pakietow G

Aplikacja Omada: Tak (poprzez
kontroler OC300, 0C200,
kontroler Omada oparty na
chmurze lub kontroler
programowy Omada) Zarzadzanie
centralne: Kontroler sprzetowy
Omada (0C300); Kontroler
sprzetowy Omada (0C200);
Kontroler programowy Omada;
Kontroler Omad

xDSL
CE+WEEE
440 x 220 X 44 mm

Zasilanie redundantne (100240
VAC, 50/60 Hz)

1 x Port konsoli (R}-45)
IPv6

GigabitEthernet

60 mc.
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Gigabitowy router VPN Omada z portami 10G

e Dziatanie zintegrowane z platformg Omada SDN: Bezobstugowa konfiguracja ZTP (ZTP)*3, centralne zarzadzanie w
chmurze i inteligentne monitorowanie.

e Centralne zarzadzanie: Dostep z poziomu chmury i aplikacji Omada to wygoda zarzadzania.

¢ Dwa porty 10GE SFP+: 1x WAN i 1x WAN/LAN 10GE SFP+ umozliwiajg agregacje potaczen o wysokiej przepustowosci.

¢ Do 10 portéw WAN: Porty Swiattowodowe i RJ45 z réwnowazeniem pasma zwiekszajg mozliwosci wykorzystania tacz
wieloliniowych.

e Bardzo bezpieczna sie¢ VPN: Standardy SSL/ IPSec / PPTP / L2TP VPN / OpenVPN / L2TP over IPSec VPN sg idealne do
uzytku miedzy réznymi oddziatami firmy i pracy zdalnej.

* Niezawodne zabezpieczenia: Potezny Firewall, ochrona przed atakami DoS, filtrowanie adreséw IP/MAC/URL, wigzanie
IP-MAC i Aktywacja ALG jednym kliknieciem, zapewniaja $wiatowej klasy ochrone sieci.

Scentralizowane zarzadzanie w chmurze
Ptynna integracja z platforma Omada SDN

Czterordzeniowy procesor 2,2GHz
Projekt urzadzenia klasy przemystowej zapewnia maksymalng wydajnos¢

Dwa porty 10GE SFP+
Wysoka przepustowos¢ agregacji z portami: 1x WAN i 1x WAN/LAN

Do 10 portéw WAN
Réwnowazenie pasma Multi-WAN zwieksza mozliwo$¢ wykorzystania tgcz wieloliniowych

Dwa porty USB 3.0
Mozliwe potaczenie 4G/3G poprzez Modem USB jako tgcze zapasowe LTE WAN

Wysoka wydajnosé
Obstuga do 2,300,000 jednoczesnych sesji

Bezpieczny VPN
Korporacyjnej klasy standard SSL / IPSec / PPTP / L2TP VPN i OpenVPN / L2TP over IPSec VPN

Zwiekszone bezpieczenstwo
Potezny Firewall, ochrona DoS, Filtrowanie IP/MAC/URL/Stéw kluczowych

Zasilanie redundantne
Niezawodnos¢ klasy operatorskiej dla sieci firmowych

Wysoka wydajnos¢ Czterordzeniowego procesora o taktowaniu 2,2GHz
Zarzadzaj catg swojg siecig z wykorzystaniem duzej mocy obliczeniowej. Zasilanie redundantne zwieksza niezawodno$¢ klasy
operatorskiej dla sieci firmowych.

Wykorzystaj w petni tacze szerokopasmowe 10G z Brama sieciowa Omada

Zbuduj ultraszybka sie¢ z uzyciem Omada ER8411 korporacyjnego routera VPN z portami 10G. Ten router przewyzsza
potrzeby wysokich predkosci, niezawodnosci i bezpieczenstwa w sieciach firmowych. Jest idealnym rozwigzaniem do wdrozen
wielkiej skali, takich jak biura, szkoty i hotele.

10 Portéw WAN i jeden One USB WAN dla tacza mobilnego

Do 10 dostepnych portéw WAN SFP+, SFP i RJ45 umozliwia routerowi obstuge réznych tacz internetowych. Rédwnowazenie
pasma Multi-WAN rozdziela strumienie danych na podstawie proporcji przepustowosci kazdego z portéw WAN, aby zwiekszy¢
wykorzystanie tgcz wieloliniowych. Podtagcz modem 4G/3G do jednego z portéw USB 3.0, aby uzyskac tgcze zapasowe LTE
WAN.

Bezpieczna i wydajna sie¢ VPN

ER8411 umozliwia przepuszczanie ruchu i obstuge wielu protokotéw VPN, wigczajac w to SSL, IPSec, PPTP i L2TP w trybie
Klient/Serwer. Auto IPSec VPN jednym kliknieciem w znaczacym stopniu upraszcza konfiguracje VPN, utatwia zarzadzanie i
wdrazanie sieci. Router ma réwniez wbudowany sprzetowy silnik VPN, umozliwiajacy obstuge i zarzadzanie setkami tuneli
IPSec, PPTP, L2TP, SSL VPN i OpenVPN.

Integracja z platforma Omada SDN

Platforma Omada Software Defined Networking (SDN) integruje ze sobg urzadzenia sieciowe takie jak Punkty dostepowe,
przetaczniki i routery, aby zapewni¢ w 100% scentralizowane zarzadzanie w chmurze i wysoce skalowalng sie¢ zarzadzang z
jednego interfejsu.
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