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Router HX141(1-pack)

Cena brutto 241,99 zł

Cena netto 196,74 zł

Numer katalogowy KMTPLRXWA000060

Kod producenta HX141(1-pack)

Kod EAN 4895252503906

Gwarancja 36 mc.

Wymiary 100 x 100 x 89,5 mm

Zasilanie Zewnętrzny zasilacz: 12 V/1,0 A

Porty we/wy (sieciówka drobna) 3 x 10/100/1000 Mbit/s

Standardy sieciowe 802.11b

Zarządzanie, monitorowanie,
konfiguracja

Zarządzanie lokalne: Interfejs
Web, Aplikacja Aginet (Dla
użytkowników końcowych)
Zarządzanie zdalne: TR-069,
TR-098, TR-181, TR-111, TR-143
(Dla usługodawców) Aplikacja
Aginet (Dla użytkowników
końcowych. Wymaga
zalogowania przez TP-Link ID i
powiązania

Architektura sieci (switche) GigabitEthernet

Typ routera xDSL

Uwaga CE+WEEE

Kolor (wyliczeniowy) Biały

Akcesoria w zestawie 1 jednostka HX141 1 zasilacz 1
kabel Ethernet RJ45 1 instrukcja
szybkiej instalacji

Wymagania środowiskowe Dopuszczalna temperatura pracy:
0-40 Dopuszczalna temperatura
przechowywania: -40-60
Dopuszczalna wilgotność
powietrza: 10%-90%, bez
kondensacji Dopuszczalna
wilgotność przechowywania:
5%-90%, bez kondensacji

Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo transmisji
bezprzewodowej:
WPA/WPA2/WPA3 Personal
WPA/WPA2 Enterprise
Zabezpieczenia zapory sieciowej:
SPI Firewall, Wiązanie adresów IP
i MAC

Pasma (sieci drobne) 2,4 GHz

Certyfikaty CE
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Oprogramowanie Technologia Mesh: EasyMesh
Obsługa 802.11k/v/r Łącze
dosyłowe Ethernet Funkcja
Quality of Service: WMMSieć
WAN: Dynamiczne IP/Statyczne
IP/PPPoE/L2TP/PPTP/Bridge (Multi-
EWAN)Funkcje zaawansowane:
Kontrola rodzicielska QoS
(Quality of Service) Rezerwacja

Opis produktu

Domowy system Wi-Fi Mesh AX1500

Dwupasmowe Wi-Fi: Prędkość do 1500 Mb/s do 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz.
Więcej szybkich połączeń: Technologia Wi-Fi 6 oferuje wyższą prędkość, większą pojemność i mniejszą ilość przeciążeń
sieciowych
Duży zasięg: Wydajne anteny i technologia Beamforming zapewniają silny oraz niezawodny sygnał Wi-Fi
EasyMesh: Utwórz jednolitą sieć Mesh z płynnym zasięgiem i dużą elastycznością**
Jednolita sieć: Wiele jednostek tworzy domową sieć, która umożliwia automatyczny wybór najlepszego połączenia, gdy
poruszasz się po domu
Gigabitowe połączenia przewodowe: 1 gigabitowy port WAN/LAN i 2 gigabitowe porty LAN oferują elastyczny oraz
szybki dostęp do internetu
Zwiększone bezpieczeństwo: Szyfrowanie WPA3, Multi-SSID i Kontrola rodzicielska, które umożliwiają utworzenie
spersonalizowanego i bezpieczengo dostępu do sieci
Łatwa konfiguracja i użytkowanie: Skorzystaj z potężnej aplikacji Aginet, aby w ciągu kilku minut skonfigurować Wi-Fi
Mesh
Zarządzanie zdalne: Wsparcie dla protokołów TR-069, TR-181, TR-111 i TR-143

**Sieć Mesh wymaga dwóch lub więcej urządzeń. Ten produkt jest kompatybilny z zestandaryzowaną technologią EasyMesh,
ale nie otrzymał certyfikacji Wi-Fi EasyMesh.
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