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Router M3600 System WiFi Mesh
BE3600 Gigabit Dual Band Wi-Fi 7
Mesh Solution 2-Pak

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Akcesoria w zestawie

Zasilanie

Porty we/wy (siecidwka drobna)
Standardy sieciowe

Liczba anten (sieci drobne)
Pasma (sieci drobne)
Certyfikaty

Architektura sieci (switche)
Gwarancja

Pozostate parametry

Wymiary
Waga

Wymagania srodowiskowe

Bezpieczenstwo

Antena (sieci drobne)

575,99 zt

468,28 zt
KMCUDRXWXM36002
M3600(2-Pack)

Zasilacz Kabel Ethernet
Instrukcja instalacji

Wejécie: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz
AC Wyjscie: 12 V 1 A DC

2 x 10/100/1000 Mbit/s
802.11b

4

2,4 GHz

FCC CE
GigabitEthernet

24 mc.

Procesor: 2,0 GHz Quad-Core,
ARM Cortex-A7 Pamiec
Flash/ROM: 128 MB (1 Gbit)
NAND Pamie¢ DDR/RAM: 512 MB
(4 Gbit) DDR3L Predkos¢ Wi-Fi 5
GHz: 2882 Mb/s Predkos¢ Wi-Fi
2,4 GHz: 688 Mb/s

110 x 154.5 mm
717.9

Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C
(32°F ~ 104°F) Temperatura
przechowywania: -40°C ~ 70°C
(-40°F ~ 158°F) Wilgotnos¢: 10%
~ 90% bez kondensacji
Wilgotnosc¢ przechowywania: 5%
~ 95% bez kondensacji

WPA/WPA2/WPA3 Kontrola
rodzicielska: Ustawienia profili
Czas offline Czas online
Wstrzymaj internet Filtr
internetowy Zapora sieciowa:
Zapora SPI Ochrona DoS Blokada
pingowania

Wewnetrzna
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

Opis produktu

BE3600 Gigabit Mesh Wi-Fi 7 System

Zysk anteny

Zarzgdzanie, monitorowanie,
konfiguracja

Typ routera
Kolor (wyliczeniowy)

Uwaga

5.5

All Devices Management: Wi-Fi
Time Schedule MAC Filter IP/MAC
Binding Per-Devices
Management: Internet On/Off
VPN On/Off Online Time Schedule
Device Rename Content
Management: Domain Filter IP
Filter QoS: Per-User Rate Limiting
DHCP: Address Reser

xDSL
Biaty

CE+WEEE

Dwuzakresowy router WiFi 7 o tgcznej predkosci 3,6 Gb/s i trzech portach gigabitowych, przeznaczony do duzych doméw z

gigabitowym dostepem do Internetu.

e 4-strumieniowe dwuzakresowe Wi-Fi 7

2882 Mbps + 688 Mbps Wi-Fi
3% Gigabit Ethernet Ports
Do 200 podtaczonych urzadzen

Cudy App, Cloud Control

Cudy Mesh, VPN Server and Client
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