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Opis produktu

Router Mercusys MW302R WiFi
N300 1xWAN 2xLAN

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Pozostate parametry

Akcesoria w zestawie

Porty we/wy (sieciéwka drobna)

Standardy sieciowe
Liczba anten (sieci drobne)

Pasma (sieci drobne)

Zarzadzanie, monitorowanie,

konfiguracja

Typ routera

Uwaga

Kolor (wyliczeniowy)
Wymiary

Zasilanie

Bezpieczenstwo

Antena (sieci drobne)

Zysk anteny

Model

Architektura sieci (switche)

Gwarancja

47,99 zt

39,02 zt

KMTPLRXWNMSYO003

MW302R

6935364089351

Srodowisko pracy: Dopuszczalna
temperatura pracy: 0°C~40°C
(32°F~104°F) Dopuszczalna
temperatura przechowywania:
-40°C~70°C (-40°F~158°F)
Dopuszczalna wilgotnos¢
powietrza: 10%~90%,
niekondensujaca Dopuszczalna

wilgotnos¢ przechowywania:
5%~90% niekondens

Zasilacz Instrukcja szybkiej
instalacji Kabel Ethernet

2 x 10/100 Mbit/s
802.11n

2

2,4 GHz

Kontrola dostepu, Zarzadzanie
lokalne, Zarzadzanie zdalne

xDSL

CE+WEEE

Biaty

114 x 94 x 26 mm
5V/0,6 A

WPA-PSK / WPA2-PSK Wiazanie
adresow IP i MAC

Zewnetrzna stata
5

MW302R
FastEthernet

24 mc.
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Bezprzewodowy router, standard N, 300 Mb/s, wiele trybéow pracy

* Szybkie Wi-Fi na co dzieh MW302R udostepnia szybkie i stabilne potgczenia o tgcznej predkosci 300 Mby/s, ktére
udZzwigng wszystkie wykonywane na co dzien dziatania.

Maksymalny zasieg Zewnetrzne anteny o wysokim zysku zapewniajg zasieg na catej powierzchni domu.

Wiele tryboéw pracy Dostepnos¢ czterech trybdéw pracy oznacza, ze urzgdzenie ma szeroka game zastosowan.

tatwa instalacja Intuicyjny interfejs strony zarzadzania btyskawicznie przeprowadzi cie przez caty proces konfiguracji.
Funkcja kontroli rodzicielskiej Ustal zasady dostepu do sieci, aby chroni¢ dzieci przed zagrozeniami zwigzanymi z
niekontrolowanym dostep do Internetu.

¢ Zgodnosc¢ z IPv6 (internetowym protokotem w wersji 6).

Szybkie Wi-Fi na co dzien

Router MW302R zapewnia szybkie i stabilne potgczenia Wi-Fi dla wszystkich urzadzen, z ktérych korzystasz w domu. Predkosci
dochodzace do 300 Mb/s bez problemu udzwigna transmisje strumieniowg w jakosci HD, gry internetowe i szybkie pobieranie
plikéw.

Tryb routera
Zapewnia dostep do sieci bezprzewodowej dla wszystkich urzadzen Wi-Fi w twoim domu

Tryb wzmacniacza sygnatu
Zwieksza zasieg sieci Wi-Fi

Tryb punktu dostepowego
Wzmacnia sie¢ przewodowg, umozliwiajac do niej dostep bezprzewodowy

Tryb WISP
Umozliwia bezprzewodowe taczenie sie z siecig ISP w miejscach, w ktérych korzystanie z ustugi potgczen przewodowych nie
jest mozliwe

Imponujacy zasieg

Dwie zewnetrzne anteny o zysku 5 dBi pozwalajg routerowi MW302R na znaczace zwiekszenie mocy transmisji sygnatu i
wydajnosci dziatania. Oznacza to, ze nie musisz martwic sie o opdznienia i zaktécenia w transmisji pracujac w domu lub w
biurze.

Kontrola rodzicielska
Ustaw limity dostep do Internetu, aby mie¢ wptyw na to kiedy i w jaki sposéb urzadzenia twoich dzieci lub pracownikéw tacza
sie z siecia.

Siec¢ dla gosci
Zapewnij swoim gosciom dostep do sieci, chronigc prywatnos$é swoich zasobéw. Uprosé udostepnianie tresci przy zachowaniu
petnego bezpieczenstwa

Funkcja QoS
Przydziel urzagdzeniom priorytety, by mogty pracowac z maksymalna wydajnoscia.

Obstuga IPTV
Funkcje IGMP Proxy/Snooping, Bridge i tagowanie VLAN pomagajg w optymalizacji transmisji strumieniowej IPTV i zapewniajg
wyjatkowe wrazenia z oglagdania

Harmonogram Wi-Fi
Skonfiguruj ustawienia harmonogramu, aby uruchomi¢ automatyczne wytaczanie sie sieci Wi-Fi.

Kontrola diod
Ustaw czas wytaczania diod, by nic nie rozpraszato cie podczas snu

Zaawansowane zabezpieczenia
Wtacz bezpieczne szyfrowanie WPA/WPA2 i miej pewnos¢, ze sie¢ bezprzewodowa jest chroniona przed cyberatakami.

Obstuga IPv6
Korzystaj z ustug IPv6 oferowanych przez ustugodawce i zyskaj dostep do witryn IPv6.
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