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Router Mesh WR3000 Gigabit WiFi

AX3000

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Gwarancja

Pozostate parametry

Akcesoria w zestawie

Obstugiwane systemy operacyjne

Bezpieczenstwo

Antena (sieci drobne)
Pasma (sieci drobne)
Architektura sieci (switche)
Uwaga

Kolor (wyliczeniowy)

Wymiary

Zasilanie

Porty we/wy (sieciéwka drobna)

Standardy sieciowe
Liczba anten (sieci drobne)

Wymagania sprzetowe

Zarzgdzanie, monitorowanie,
konfiguracja

168,99 zt

137,39 zt
KMCUDRXWX000006
WR3000
6971690792831

24 mc.

Procesor: 1.3GHz Dual Core
Cortex-A53 Przycisk WPS,
przycisk resetowania
Obstugiwana przepustowos¢:
20/40/80/160MHz Predkos¢
transmisji danych: 2402Mbps
(5GHz), 574Mbps (2.4GHz)

Router 4-Stream AX3000 Wi-Fi 6
Zasilacz Kabel ethernetowy R)45
Przewodnik szybkiej instalacji

Linux

WEP, WPA/WPA2, WPA-
PSK/WPA2-PSK, WPA3

Zewnetrzna stata
5 GHz
GigabitEthernet
CE+WEEE

Czarny

180 x 107 x 35 mm (bez antenn)
200 x 117 x 35 mm (z antenami)

Zasilacz zewnetrzny: 12V/1A

1 x 10/100/1000Base-T RJ-45 port
(WAN)

802.11a
4

Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari
4.0 lub inna przegladarka
obstugujaca jezyk Java Modem
kablowy lub DSL

WAN Type: Dynamic IP/Static
IP/PPPoE DHCP: Server, DHCP
Client List, Address Reservation
Dynamic DNS: Compatible with
15 more DDNS providers Guest
Network: 2.4GHz guest network

wygenerowano w programie shopGold


https://sklep.ps.com.pl/router-mesh-wr3000-gigabit-wifi-ax3000-p-273474.html

PS COMPUTER Sp. z o.0.

X 1; 5GHz guest network x 1
NAT: Port Forwarding, Port
Triggering, UPnP, DMZ W

Typ routera xDSL

Opis produktu

WR3000 AX3000 Gigabit Dual Band Wi-Fi 6 Router

e Dwurdzeniowy procesor Cortex-A53 1,3 GHz

e Ekstremalnie szybka technologia AX3000 Wi-Fi 6
e 4 porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s

e 4 x zewnetrzne anteny o duzym wzmocnieniu

¢ Obstugiwana przepustowos¢ 20/40/80/160 MHz
¢ Obstugiwane OFDMA, Beamforming i MU-MIMO
* IPv4/IPv6, TRO69/TR0O98/TR181/TR111
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