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Router P5 Mesh Gigabit AX3000 5G

Dual SIM

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Liczba anten (sieci drobne)

Wymagania sprzetowe

Karta SIM

Max. predkos¢ pobierania
Sie¢ LTE

Kolor (wyliczeniowy)

Sie¢ UMTS (WCDMA)
Wymiary

Uwaga

Zasilanie

Wymagania srodowiskowe

Standardy sieciowe
Pasma (sieci drobne)

Funkcje specjalne

Transmisja danych
Max. predkos¢ wysytania

Typ routera

1 270,99 zt

1033,33 zt
KMCUDRGSM000000
P5_EU
6971690792282

6

Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari
4.0 lub inna przegladarka
obstugujaca jezyk Java

Nie dotyczy

2.8

1900 MHz (2; 25)
Czarny

1700 MHz

252.5 x 161 x 48.2 mm
CE+WEEE

Zasilacz sieciowy: Wejscie: 90 ~
260 V; Wyjscie: 12V, 2.5 A
Wejscie DC (12 V-2.5 A) Barrel
Plug

Temperatura pracy: od 0°C do
+45°C Temperatura
przechowywania: -40°C do +70°C
Wilgotnos¢ wzgledna: od 5% do
95% bez kondensacji

IPv4
5 GHz

DHCP: Server, Client List,
Address Reservation NAT: Port
Forwarding, Port Triggering,
UPnP, DMZ Firewall: Mac Filter,
IP Filter, Domain Filter DDNS:
Compatible with 15 more DDNS
providers VPN Sever & Client: PP
TP/L2TP/OpenVPN/WireGuard/IPS
ec/Zerotier DNS

LTE
9200

5G
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Pozostate parametry

Gwarancja

Akcesoria w zestawie

Obstugiwane systemy operacyjne
Porty we/wy (sieciéwka drobna)

Antena (sieci drobne)

Opis produktu

P5 5G SA/NSA AX3000 Wi-Fi 6 CPE

¢ 5G SA/NSA CPE (Sub-6)

e AX3000 dwupasmowe Wi-Fi (2.4GHz & 5GHz)

e Qualcomm Chipset Inside

e Dual Nano SIM slots

e 4 x port Gigabit Ethernet (WAN Failover)

¢ 4 x Odtaczana antena komérkowa

e 2 x Stata antena WiFi

¢ DNS over Cloudflare/NextDNS/Google

e PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard/IPSec/ZeroTier

CPU: Qualcomm IPQ5018 (Dual
Core 1GHz) 5G: Quectel 5G
Module (Qualcomm X62) DRAM:
256MB DDRS3 Flash: 128MB Nand
Przycisk WPS Przycisk reset
Predkos¢ trasmisji danych sie¢ Wi-
Fi: 2.4GHz (802.11ax/n/g/b, MIMO
574Mbps) 5GHz (802.11ax/ac/n/a,
MIMO 2402Mbps) Pr

24 mc.

Router 5G WiFi6 Zasilacz Kabel
ethernetowy RJ45 Przewodnik
szybkiej instalacji

Windows 11
2 x Slot karty SIM

Zewnetrzna odtaczana
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