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Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Antena (sieci drobne)
Pasma (sieci drobne)
Model
Oprogramowanie
Transmisja danych
Obstuga sieci Aero2
Kolor (wyliczeniowy)
Uwaga

Waga

Wymagania srodowiskowe

Bezpieczenstwo

Standardy sieciowe

Liczba anten (sieci drobne)

Czytnik kart pamieci

Zarzadzanie, monitorowanie,

konfiguracja

Karta SIM

Typ routera

Router RUTC50 WiFi 6, 5G LTE

3 703,99 zt

3 011,37 zt
KMTETPRBC500000
RUTC50200000
4779051841516
Zewnetrzna odtaczana
6 GHz

RUTC50

RutOS (OpenWrt based Linux OS)
LTE

Nie

Czarny

CE+WEEE

452

Temperatura pracy: -40°C do
75°C Wilgotnos¢ robocza: 10% do
90%, bez kondensacji

Uwierzytelnianie: Klucz wstepnie
udostepniony, certyfikaty
cyfrowe, certyfikaty X.509,
TACACS+, Radius, blokowanie
adresow IP i préb logowania,
blokowanie logowania na
podstawie czasu, wbudowany
generator losowych haset.
Firewall: Mozliwos¢ wiaczenia
wste

802.3
8
Brak

Potaczenia: Uruchom ponownie,
status, wiacz/wytacz dane
mobilne, wtacz/wytacz wyjscia,
odbieranie/roztaczanie potaczen z
timerem, wiacz/wytacz Wi-Fi. E-
mail: Odbieranie powiadomien o
stanie réznych ustug za pomoca
wiadomosci e-mail. TR-069:
Obstuga platfo

Mini
5G
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Gwarancja 24 mc.
Wymiary 130.4 x 42.6 x 103.4 mm
Zasilanie Zakres napiecia wejsciowego 950

VDC, ochrona przed odwrotna
polaryzacja, ochrona przed
przepieciami

Porty we/wy (siecidwka drobna) 2 x Slot karty SIM

Opis produktu

RUTC50 to router 5G wyposazony w technologie Wi-Fi 6 dziatajacg w dwdch pasmach oraz obstugujacy multi-user MIMO, co
zapewnia ultraszybkie predkosci komérkowe do 3,4 Gbps. Router ten posiada réwniez podwdjne karty SIM z automatycznym
przetgczaniem awaryjnym (auto-failover), pie¢ gigabitowych portéw Ethernet oraz GNSS dla precyzyjnego $ledzenia lokalizacji.
RUTC50 obstuguje zaréwno architekture SA, jak i NSA 5G, a takze jest kompatybilny wstecznie z sieciami 4G (Cat 20) i 3G,
zapewniajac solidng i niezawodna wydajnos¢.
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