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Router TP-LINK Archer ARCHER
VR300 Bezprzewodowy
router/modem VDSL/ADSL AC1200

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Szyfrowanie / bezpieczenstwo

Generacja sieci mobilnegj

Dopuszczalna wilgotnos$¢ wzgledna

Certyfikaty

Obstugiwane systemy operacyjne
Windows

Typ produktu

llo$¢ portéw Ethernet LAN (RJ-45)
Liczba portéw RJ-11

Przycisk WPS

Kolor produktu

Predkos¢ transferu danych przez
Ethernet LAN

Przewody

Podstawowy standard Wi-Fi
Waga wraz z opakowaniem
Wbudowany wytacznik
Gtebokos¢ produktu
Napiecie operacyjne
Wysokos$¢ produktu
Przycisk reset

Ethernet WAN

Dynamiczny DNS (DDNS)
Firewall

Zastepcza moc promieniowana

izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.119)

208,99 zt
169,91 zt
KILTPLROUO087
ARCHER VR300
6935364081942

WPA2,WPA,WPA-
PSK,WEP,IPSEC,WPA2-PSK

4G

5-90%

CE, RoHS, RCM
Tak

Router biurkowy
q

1

Tak

Czarny

100 Mbit/s,10 Mbit/s

LAN (RJ-45),Telefon (R}-11)
Wi-Fi 5 (802.11ac)
840 g

Tak

76 mm

12V

290 mm

Tak

Tak

Tak

Tak

20 dBmW
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Obstuga jakos¢ serwisu (QoS)
Konstrukcja anteny

Typ interfejsu Ethernet LAN
Klient DHCP

Universal Plug and Play (UPnP)
3G

ADSL2

Zarzadzanie przez strone www
Przekazywanie VPN

llo$¢ anten

VDSL2

Czestotliwos¢ Wi-Fi

WLAN wskaznik przesytu danych
(pierwsze pasmo)

Zgodny z Mac

Zakres temperatur (przechowywanie)
Zakres wilgotnosci wzglednej

Typ anteny

Obstugiwane systemy operacyjne
Mac

Prad wyjsciowy
Obstuga DMZ
Port USB

Standardy Wi- Fi

Gtebokos¢ opakowania
Przewodowa sie¢ lan

Szerokos¢ opakowania

Kod zharmonizowanego systemu (HS)
Wysokos$¢ opakowania

Zasilacz sieciowy

Szerokos¢ produktu

Skrécona instrukcja obstugi
Zakres temperatur (eksploatacja)
Filtrowanie adreséw MAC
Filtrowanie

Zastepcza moc promieniowana
izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11b)

Gniazdo karty SIM

Zastepcza moc promieniowana
izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11n)

Tak
Zewnetrzny
Fast Ethernet
Tak

Tak

Nie

Tak

Tak

Tak

q

Tak
Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)

300 Mbit/s

Tak

-40 - 70 °C
10 - 90%
Zewnetrzny

Tak

1A
Tak
Nie

802.119,802.11a,802.11b,Wi-Fi 4
(802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)

240 mm
Tak

330 mm
85176990
76 mm
Tak

385 mm
Tak
0-40°C
Tak

Tak

20 dBmW

Nie

20 dBmW
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Opis produktu

e Gwarancja: GO36M

Potgczenie USB 3G/4G

Ostrzezenia

WLAN wskaznik przesytu danych
(max)

Serwer DHCP
ADSL

4G

ADSL2 +

Obstugiwany systemy operacyjne
Linux

Ttumaczenie adreséw sieciowych
(NAT)

Standardy komunikacyjne

WLAN wskaznik przesytu danych
(drugie pasmo)

DSL WAN

Nie

Produkt moze emitowac fale
radiowe, ktére moga zakidécac
prace innych urzadzen
elektronicznych.,Nalezy unikaé
kontaktu z cieczami, poniewaz
moze to spowodowad porazenie
pradem.,Nie wolno otwierad
obudowy urzadzenia - ryzyko
porazenia pradem.

867 Mbit/s

Tak
Tak
Nie
Tak

Tak

Tak

IEEE 802.11h,IEEE 802.11ac,IEEE
802.11b,IEEE 802.119,IEEE
802.11a

867 Mbit/s

Tak
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