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Router TP-Link Deco M4 2-pack Dual-
band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5
(802.11ac) Biaty Wewnetrzne

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

llos¢ portéw Ethernet LAN (R)-45)
Typ anteny

Podstawowy standard Wi-Fi
Gniazdko wyjscia DC
Zasilacz sieciowy

Gtebokos$¢ opakowania
Czestotliwos¢ adaptera AC
Waga produktu

Prad wyjsciowy adaptera AC
Wysokos$¢ opakowania
Napiecie wejsciowe AC
Gtebokos¢ produktu

llo$¢ anten

Wysokos$¢ produktu

Dostep dla gosci
Szyfrowanie / bezpieczenstwo

WLAN wskaznik przesytu danych
(max)

Dopuszczalna wilgotnos$¢ wzgledna
State IP
Liczba sieci goscinnych (5 GHz)

Obstuga mobilnych systeméw
operacyjnych

294,99 zt

239,83 zt
WLONONWCRAYUP
Deco M4(2-Pack)
6935364085391

2

Wewnetrzny

Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tak

Tak

105 mm

50 - 60 Hz

730 g

1,2A

241 mm

100 - 240 V

90,7 mm

2

190 mm

Tak
WPA2-PSK,WPA-PSK
1167 Mbit/s

5 -90%
Tak
1

i0S 9.0,i0S 9.0,Android 6.0,i0S
12,i0S 13,i0S 11.0,i0S
11.0,Android 4.0,Android
7.0,Android 7.0,Android
7.0,Android 5.0,Android 5.0,i0S
10.0,i0S 9.0,i0S 9.0,Android
9.0,Android 8.0

wygenerowano w programie shopGold


https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-deco-m4-2-pack-dual-band-2-4-ghz-5-ghz-wi-fi-5-802-11ac-bialy-wewnetrzne-p-331305.html
https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-deco-m4-2-pack-dual-band-2-4-ghz-5-ghz-wi-fi-5-802-11ac-bialy-wewnetrzne-p-331305.html

PS COMPUTER Sp. z o.0.

Certyfikaty zgodnosci
Kabel Ethernet
Przekierowanie portéw

WLAN wskaznik przesytu danych
(drugie pasmo)

Zabezpieczenie firewall
Kontrola rodzicielska

Zgodnos¢ z zasadami
zréwnowazonego rozwoju

Zakres wilgotnosci wzglednej

Certyfikaty

Standardy Wi- Fi

Typ produktu

Napiecie wyjsciowe adaptera AC
Kolor produktu

Liczba dotgczonych produktéw
Szerokos¢ opakowania

Napiecie wejsciowe adaptera AC
Waga wraz z opakowaniem
Czestotliwos¢ wejsciowa AC
Diody LED

Przycisk reset

Szerokos¢ produktu
Czestotliwos¢ Wi-Fi

Zakres temperatur (eksploatacja)
Obstuga jakos¢ serwisu (QoS)
Zakres temperatur (przechowywanie)
Klient DHCP

Dynamiczny adres IP

Liczba sieci goscinnych (2,4 GHz)
BeamForming

Liczba urzadzen w zestawie

Ostrzezenia

CE,RoHS
Tak
Tak

867 Mbit/s

SPI
Tak
Tak

10 - 90%

FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM,
JPA, JRF, VCCI, KC

Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.1
19,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n)

System siatki
12V

Biaty

2 szt.

365 mm

100 - 240 V

1,51 kg

50 - 60 Hz
Zasilanie, Status
Tak

90,7 mm
Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
0-40°C

Tak

-40 - 70 °C

Tak

Tak

1

Tak

2 szt.

Nalezy unika¢ kontaktu z
cieczami, poniewaz moze to
spowodowacé porazenie
pradem.,Produkt moze emitowac
fale radiowe, ktére moga
zaktécacd prace innych urzadzen
elektronicznych.,Nie wolno
otwiera¢ obudowy urzadzenia -
ryzyko porazenia pradem.
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Opis produktu

e Gwarancja: F024M

Serwer DHCP

WLAN wskaznik przesytu danych
(pierwsze pasmo)

Dynamiczny DNS (DDNS)

Kabel sieciowy

Tak

300 Mbit/s

Tak
Tak
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