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Router VPN AX3000 4G/LTE

ER706W-4G

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Zarzadzanie, monitorowanie,
konfiguracja

Transmisja danych
Typ routera
Wymiary
Gwarancja
Zasilanie

Wymagania srodowiskowe

Bezpieczenstwo

Antena (sieci drobne)
Zysk anteny
Model

Karta SIM

1 746,99 zt

1 420,32 zt
KMTPLRXC0000009
ER706W-4G
4895252500714

Aplikacja Omada Zarzadzanie
centralne Kontroler sprzetowy
Omada (0C300) Kontroler
sprzetowy Omada (0C200)
Kontroler programowy Omada
Kontroler Omada oparty na
chmurze Dostep do chmury
Ustugi Dynamiczny DNS (Dyndns,
No-IP, Peanuthull, Comexe,
Dostosowani

HSDPA

GSM 3G/4G

226 x 131 x 35 mm
60 mc.

Zasilacz 12V / 2A (DC)

Dopuszczalna temperatura pracy:
0-40 stopni Celsjusza
Dopuszczalna temperatura
przechowywania: -40-70 stopni
Celsjusza Dopuszczalna
wilgotnos¢ powietrza: 10-90%,
bez kondensacji Dopuszczalna
wilgotnos¢ przechowywania:
5-90% bez kondensacji

Kontrola dostepu Kontrola
dostepu oparta na
Zzrédtowym/docelowym adresie IP
Filtrowanie Filtrowanie grup WEB
Filtrowanie adreséw URL
Bezpieczenstwo sieciowe
Ochrona przed atakami ARP
Wysytanie pakietow GARP
Skanowanie ARP Wiazanie
adreséw IP i MAC Ochron

Zewnetrzna odtaczana
4.5
ER706W-4G

Nano
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Sie¢ LTE 2300 MHz (40)

Kolor (wyliczeniowy) Czarny

Obstuga sieci Aero2 Nie

Akcesoria w zestawie Zasilacz Instrukcja szybkiej
instalacji

Uwaga CE+WEEE

Obstugiwane systemy operacyjne Windows 11

Porty we/wy (sieciéwka drobna) 1 x SFP

Standardy sieciowe 802.1Q

Liczba anten (sieci drobne) 5

Pasma (sieci drobne) 2,4 GHz

Certyfikaty CE, FCC, RoHS

Opis produktu

Gigabitowy router VPN Omada, 4G+ Cat6, AX3000

¢ Modem 4G+ Cat6: Wtdz karte Nano SIM i korzystaj z sieci komérkowej o predkosci do 300 Mby/s.

Dwupasmowe WiFi 6, AX3000: Do 2402 Mb/s w pasmie 5 GHz i do 574 Mb/s w pasmie 2,4 GHz.

6 Gigabitowych portéw Ethernet: Wysoka predkos¢ potaczen przewodowych.

5 wydajnych, odtaczalnych anten: 2 anteny LTE i 3 dwupasmowe anteny WiFi.

Scentralizowane zarzadzanie: Dostep z poziomu Chmury i aplikacji Omada to wygoda zarzadzania.

Omada Mesh: Ptynne taczenie punktéw dostepowych EAP wspierajgcych technologie Mesh.

Bezpieczna sie¢ VPN: Router obstuguje wiele protokotéw VPN, w tym IPSec, SSL, Wireguard, OpenVPN, PPTP, L2TP.

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

