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Router Wi-Fi WR850N N300 1WAN

4xLAN

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Liczba anten (sieci drobne)
Funkcje specjalne

Zarzadzanie, monitorowanie,
konfiguracja

Gwarancja

Wymiary

Zasilanie

Porty we/wy (siecidwka drobna)
Standardy sieciowe

Antena (sieci drobne)

Pasma (sieci drobne)

Typ routera

Uwaga

Kolor (wyliczeniowy)

Akcesoria w zestawie

Obstugiwane systemy operacyjne

Bezpieczenstwo

73,99 zt

60,15 zt
KMTPLRXWNO00016
TL-WR850N
6935364084097

2

Guest Network - siec¢ dla gosci
2,4 GHz

Zarzadzanie: Kontrola dostepu
Zarzadzanie lokalne Zarzadzanie
zdalne Elastyczna konfiguracja
(opcjonalnie) Kontrola dostepu:
Kontrola rodzicielska, Lokalna
kontrola dostepu do panelu
zarzadzania, Lista hostow,
Harmonogram dostepu,
Zarzadzanie regutami

36 mc.

182 x 128 x 35 mm
9VDC/0,6A

4 x 10/100 Mbit/s
802.11b
Zewnetrzna stata
2,4 GHz

xDSL

CE+WEEE
Popielaty

Zasilacz Kabel Ethernet
Instrukcja szybkiej instalacji

Windows 2000

Bezpieczenstwo transmisji
bezprzewodowej: 64/128-bitowe
szyfrowanie WEP, WPA/WPA?2,
WPA-PSK/WPA2-PSK.
Zabezpieczenia zapory sieciowej:
Ochrona przed atakami DoS,
Zapora sieciowa SPI, Filtrowanie
domen / adreséw IP / adreséw
MAC, Wiazanie adreséw IP i M
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Opis produktu

Router bezprzewodowy TP-Link WR850N

TL-WR850N to szybki router dziatajgcy zgodnie ze standardami IEEE 802.11b/g/n. Dzieki technologii 802.11n urzgdzenie
zapewnia transmisje o predkosci siegajacej nawet 300 Mb/s, przez co bez problemu sprosta najwyzszym wymaganiom sieci
domowej, zapewniajgc ptynna transmisje wideo w jakosci HD, staty dostep do gier online oraz szybkie pobieranie duzych
plikéw.

Dzieki funkcji CCA (Clear Channel Assessment) router automatycznie wybiera najmniej obcigzony kanat do transmisji
bezprzewodowej. Pozwala to na zwiekszenie wydajnosci sieci poprzez optymalne wykorzystanie dostepnego pasma transmisji.

Kluczowe cechy:

¢ Transmisja o predkosci 300Mb/s sprawdzi sie zaréwno w przypadku codziennych zastosowan, jak i zadan
wymagajgcych wiekszej przepustowosci tacza.

Zarzadzanie zdalne za pomoca protokotu TR-069.

Funkcja kontroli rodzicielskiej pozwala na zarzadzanie dostepem do Internetu tgczacych sie z routerem urzadzen.
Obstuga funkcji IGMP Proxy/Snooping zapewnia optymalizacje transmisji IPTV.

Zgodnos¢ z protokotem IPv6.

Oddzielna sie¢ dla gosci umozliwia dodatkowa ochrone sieci domowe;.
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