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Router WiFi N300RT V4

Cena brutto 75,99 zł

Cena netto 61,78 zł

Numer katalogowy KMTIKRXWNN300RV

Kod producenta N300RT V4

Kod EAN 6952887401934

Architektura sieci (switche) FastEthernet

Gwarancja 24 mc.

Kolor (wyliczeniowy) Biały

Wymiary 134 x 76 x 24 mm

Zasilanie DC 9 V/0.5 A

Porty we/wy (sieciówka drobna) 1 x WAN (RJ-45)

Standardy sieciowe 802.11n

Liczba anten (sieci drobne) 2

Model N300RT V4

Zarządzanie, monitorowanie,
konfiguracja

Status: WAN Wireless LAN
System Information Sieć: WAN
Setting LAN Setting IPTV Setting
DHCP & ARP Tables Static Route
Routing Table Funkcje
bezprzewodowe: Ustawienia
podstawowe Multiple SSID1
Multiple SSID2 Multiple SSID3
Multiple SSID4 Ustawienia zaa

Typ routera xDSL

Uwaga CE+WEEE

Pozostałe parametry Transmisja sieciowa: 2.4 GHz - do
300 Mbps EIRP: 2.4 GHz Wskaźnik
LED: System Wi-Fi WAN 4 x LAN
Czułość odbioru 2.4G: 11b 11M:
-81 dBm @ 8% PER 11g 54M: -68
dBm @ 10% PER 11n HT20 MCS7:
-65 dBm @ 10% PER HT40 MCS7:
-62 dBm @ 10% PER

Akcesoria w zestawie Router bezprzewodowy N300RT
V4  Zasilacz sieciowy Kabel
ethernetowy Szybka instrukcja
instalacji

Wymagania środowiskowe Zakres temperatury pracy: od 0°C
do ~50°C (od 32°F do ~122°F)
Zakres temperatury
przechowywania: od -40°C do
~70°C (od -40°F do ~158°F)
Wilgotność podczas pracy: od
10% do ~90%, bez kondensacji

wygenerowano w programie shopGold

https://sklep.ps.com.pl/router-wifi-n300rt-v4-p-262554.html


PS COMPUTER Sp. z o.o.
 

Wilgotność przechowywania: od
5% do ~90%, bez kondensacji

Bezpieczeństwo 64-/128-bitowy WEP, WPA, WPA2,
WPA-PSK, WPA2-PSK

Antena (sieci drobne) Zewnętrzna stała

Pasma (sieci drobne) 2,4 GHz

Opis produktu

Potężne Wi-Fi 300 Mb/s

Router bezprzewodowy TOTOLINK N300RT V4 zapewnia szybkość transferu bezprzewodowego na poziomie 300 Mb/s. Dzięki 2
antenom o dużym zysku gwarantuje stabilny sygnał Wi-Fi o szerokim zasięgu, umożliwiając połączenie z internetem wielu
urządzeniom jednocześnie.  N300RT V4 obsługuje również zaawansowany standard zabezpieczeń WPA/WPA2, aby zapobiec
nieautoryzowanemu dostępowi do sieci Wi-Fi.

Wysoka prędkość sieci bezprzewodowej

Zgodny ze standardem bezprzewodowym 802.11n Totolink N300RT V4 gwarantuje wysoką prędkość, nawet 300 Mb/s,
zaspokajając tym samym większość domowych potrzeb internetowych, takich jak komunikacja sieciowa, gry online czy
strumieniowe przesyłanie wideo.

Stabilność, wydajność, bezpieczeństwo

2 anteny o wysokiej wydajności umożliwiają udostępnianie sygnału Wi-Fi wielu podłączonym urządzeniom w tym samym
czasie. Wbudowany w urządzenie zaawansowany standard zabezpieczeń WPA/WPA2 (TKIP/AES)  zapewnia bezpieczeństwo
połączenia Wi-Fi i chroni przed nieautoryzowanym dostępem. Dzięki funkcji harmonogramu Wi-Fi rodzice mogą łatwo
kontrolować dostęp dzieci do internetu i nim zarządzać, np. planować włączanie i wyłączanie Wi-Fi czy blokować niechciane
witryny internetowe. 

Cechy bezprzewodowego routera N300RT:

Zgodność ze standardami połączeń IEEE 802.11b/g/n działającymi w pasmie 2.4 GHz
Szybkość transmisji danych - do 300 Mb/s
Technologia MIMO poprawa jakości sygnału i obszaru pokrycia
DHCP, statyczne IP, PPPoE (podwójny dostęp), PPTP (podwójny dostęp), L2TP (podwójny dostęp)
64-/128-bitowe zabezpieczenia WEP, WPA, WPA2 i WPA-Mixed
Łatwe łączenie i obsługa dzięki WPS
Obsługa IP, portu, MAC, filtrowanie adresów URL i przekazywanie portów
Zarządzanie pasmem z QoS w oparciu o IP/MAC
Multi-SSID możliwość tworzenia przez użytkowników wielu identyfikatorów SSID zgodnie z ich potrzebami
Obsługa sieci VLAN użytkownicy mogą oglądać IPTV i inne usługi internetowe
Łatwe rozszerzenie zasięgu za pomocą repeater i WDS
Obsługa protokołu TR-069 do zdalnego zarządzania
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