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Router WR1300S Mesh Gigabit WiFi

AC1200 z USB, 5 x

10/100/1000Mbps RJ45, 4 x 5dB

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta
Architektura sieci (switche)
Gwarancja

Pozostate parametry

Akcesoria w zestawie

Zasilanie

Porty we/wy (sieciéwka drobna)

Standardy sieciowe

Liczba anten (sieci drobne)
Pasma (sieci drobne)
Certyfikaty

Typ routera

Kolor (wyliczeniowy)
Uwaga

Wymiary

Waga

Wymagania srodowiskowe

Bezpieczenstwo

152,99 zt

124,38 zt
KMCUDRXWAR1300S
WR1300S
GigabitEthernet

24 mc.

CPU: 880 MHz Dual-Core,
MIPS1004Kc Flash/ROM: 16 MB
(128 Mbit) NOR DDR/RAM: 128
MB (1 Gbit) DDR3 5 GHz Wi-Fi
Speed: 867 Mbps 2.4 GHz Wi-Fi
Speed: 300 Mbps

WR1300S Zasilacz Kabel Ethernet
Instrukcja instalacji

Wejscie: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz
AC Wyjécie: 12V 1.5A DC

1 x WAN (RJ-45)
802.11a

q

2,4 GHz

FCC CE

xDSL

Biaty

CE+WEEE

Router: 183.3 x 109 x 38 mm
Antena: 175 mm

284

Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C
(32°F ~ 104°F) Temperatura
przechowywania: -40°C ~ 70°C
(-40°F ~ 158°F) Wilgotnos¢: 10%
~ 90% bez kondensacji
Wilgotnosc¢ przechowywania: 5%
~ 95% bez kondensacji

Bezpieczenstwo Wi-Fi:
WPA/WPA2/WPA3 Kontrola
rodzicielska: Ustawienia profili
Czas offline Czas online
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Antena (sieci drobne)
Zysk anteny

Zarzadzanie, monitorowanie,
konfiguracja

Opis produktu

Router Gigabit Wi-Fi Mesh AC1200 z USB

Wstrzymaj internet Filtr
internetowy Zapora sieciowa:
Zapora SPI Ochrona przed
atakami DoS Blokada pingowania

Zewnetrzna stata
5

All Devices Management: Wi-Fi
Time Schedule MAC Filter IP/MAC
Binding Per-Devices
Management: Internet On/Off
VPN On/Off Online Time Schedule
Device Rename Content
Management: Domain Filter IP
Filter Local Control Method:
Config Web Page App Control

Dwuzakresowy router WiFi AC1200 z portem USB, idealny do hostowania serwera SMB, przesytania strumieniowego 4K i

taczenia sie z Internetem o maksymalnej przepustowosci 1000 Mb/s.

Dwuzakresowe Wi-Fi 5

867 Mbps + 300 Mbps Wi-Fi

5 x port Gigabit Ethernet

4 anteny o duzej mocy

50 podtaczonych urzadzen

1 x port USB 3.0

Obejmuje 100m2 (1,100 ft2)
Cudy Mesh, VPN Server and Client
Cudy App, Cloud Control
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