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Opis produktu

Router XC220-G3v GPON AC1200
Wireless Gigabit HGU VOIP

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Akcesoria w zestawie

Obstugiwane systemy operacyjne
Porty we/wy (siecidwka drobna)
Standardy sieciowe

Liczba anten (sieci drobne)

Zarzadzanie, monitorowanie,
konfiguracja

Typ routera

Uwaga

Kolor (wyliczeniowy)
Zasilanie

Wymagania srodowiskowe

Bezpieczenstwo

Antena (sieci drobne)
Pasma (sieci drobne)
Architektura sieci (switche)

Gwarancja

214,99 zt

174,79 zt
NUTPLGPONO000002
XC220-G3v
4897098684245

Bezprzewodowy router VolP
XPON AC1200 Kabel Ethernet
RJ45 Zasilacz Przewodnik
szybkiej instalacji

Windows 10

1 x SC/APC GPON
802.11a

2

Konfiguracja internetowa (HTTP)
Zdalne zarzadzanie Interfejs linii
komend SSL dla TR-069
Aktualizacja oprogramowania
sprzetowego przez Internet
Narzedzia diagnostyczne OMCI

xDSL

CE+WEEE

Czarny

Zewnetrzny zasilacz 12V/1,5A

Temperatura pracy: 0~40
Temperatura przechowywania:
-40~70 Wilgotnosc¢ robocza: 10%
~ 90% bez kondensacji
Wilgotnos¢ przechowywania: 5%
~ 90%, bez kondensacji

Zapora sieciowa NAT Kontrola
dostepu Filtrowanie MAC/IP/URL
Powigzanie adresow IP i MAC
Obrona Odmowa ustugi (DoS)
SYNFzalanie Ping Smierci

Zewnetrzna stata
2,4 GHz
GigabitEthernet
36 mc.
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Bezprzewodowy router VolP XPON AC1200

Superszybka dwuzakresowa sie¢ Wi-Fi: predko$¢ Wi-Fi do 1,2 Gb/s, 300 Mb/s w pasmie 2,4 GHz, 867 Mb/s w pasmie 5 GHz
Petny port Gigabit: do 10 razy szybszy niz standardowy Ethernet, zapewnia btyskawiczng wydajnos¢ w trybie przewodowym
Obstuguje potaczenia VOIP: Po prostu wykonuj lub odbieraj potaczenia telefoniczne przez Internet

tatwe zdalne zarzadzanie: Obstuguje interfejs zarzadzania i kontroli ONT (OMCI), tatwy w konfiguracji i zdalnym zarzadzaniu z
OLT

Ptynne potaczenie: obstuguje VLAN, 802.1q, ptynne potaczenie sieciowe dla IPTV i innych ustug

Superszybkie dwuzakresowe Wi-Fi
XC220-G3v jest wyposazony w standard Wi-Fi 11ac, oferujacy catkowita predkos¢ przesytania danych siegajaca 1167 Mb/s, z
czego 867 Mb/s na wyrazniejszym kanale 5 GHz i 300 Mb/s na kanale 2,4 GHz.

Szybki serwis XPON

Zgodny ze standardami ITU G.983/G.984/G.988 EPON/GPON, XC220-G3v obstuguje maksymalne predkosci transmisji danych
do 2,488 Gb/s w dét i 1,244 Gb/s w gére. Dzieki czterem portom LAN 10/100/1000 Mb/s uzytkownicy moga korzystac z
szybkich ustug XPON i aplikacji multimedialnych wymagajacych duzej przepustowosci takich jak interaktywne gry, przesytanie
strumieniowe i dzwiek w czasie rzeczywistym znacznie szybciej i tatwiej niz kiedykolwiek wczesniej.

Petny Gigabitowy przewodowy

Dzieki czterem gigabitowym portom LAN predkos$¢ moze by¢ nawet 10 razy wieksza niz w przypadku standardowych potaczen
Ethernet. XC220-G3v moze zapewni¢ niezawodne i niezwykle szybkie potgczenia ze wszystkimi ulubionymi urzadzeniami
przewodowymi, w tym konsolami do gier, telewizorami Smart TV, rejestratorami DVR i nie tylko.

Obstuguje potaczenia VolP
Dzieki portowi FXS uzytkownicy moga wykonywac i odbiera¢ potgczenia telefoniczne przez Internet, po prostu podtgczajac
urzadzenie do istniejagcego aparatu telefonicznego.

tatwe zdalne zarzadzanie
Obstuguje OMCI i TR-069, ktére utatwiajg zdalng aktywacje, konfiguracje i zarzadzanie.
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