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Router ZenWiFi BD4 Outdoor
(3600Mb/s a/b/g/n/ac/ax/be)

Cena brutto 711,99 zł

Cena netto 578,85 zł

Numer katalogowy NKASUWWU0000006

Kod producenta BD4 OUTDOOR (W-1-PK)

Kod EAN 4711387611876

Pasma (sieci drobne) 5 GHz

Zarządzanie, monitorowanie,
konfiguracja

System feedbacku Dziennik
systemowy Powiadomienia o
podłączeniu nowego urządzenia
Zabezpieczenie Captcha podczas
logowania Diagnozowanie
połączenia Automatyczne
aktualizacje oprogramowania
firmware

Typ routera xDSL

Uwaga CE+WEEE

Wymiary 106 x 106 x 200 mm

Zasilanie 100V~240V(50~60Hz), 2A

Bezpieczeństwo AiProtection VPN
WPA/WPA2/WPA3-Personal,
WPA/WPA2-Enterprise WPS Let's
Encrypt DNS-over-TLS Skan
bezpieczeństwa Firewall

Antena (sieci drobne) Wewnętrzna

Liczba anten (sieci drobne) 2

Architektura sieci (switche) GigabitEthernet

Gwarancja 36 mc.

Kolor (wyliczeniowy) Biały

Waga 1040

Porty we/wy (sieciówka drobna) 2 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port

Standardy sieciowe IPv6

Opis produktu

Dwuzakresowy router typu mesh BE3600 WiFi 7 (802.11be), zasięg do 235 m kw., dwa porty 2,5G, zasilanie przez PoE,
odporność na warunki atmosferyczne w stopniu ochrony IP65, montaż na ścianie i słupku, Smart Home Master z możliwością
ustawienia wielu identyfikatorów SSID do IoT, funkcjami VPN i kontroli rodzicielskiej, zaawansowanymi zabezpieczeniami
sieciowymi, AiMesh
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Najnowszej generacji rozwiązanie Wi-Fi 7 Dzięki technologii 4096-QAM ZenWiFi BD4 Outdoor umożliwia ultraszybką,
wydajną i stabilną transmisję sieciową.
Ochrona w trudnych warunkach otoczenia Solidna obudowa zapewniająca odporność na warunki atmosferyczne w
klasie ochrony IP65 zabezpiecza BD4 Outdoor przed trudnymi warunkami zewnętrznymi, gwarantując optymalną
wydajność łączności bezprzewodowej na zewnątrz.
Zasilanie PoE i jednostka zasilająca (AC) Obsługa zarówno PoE, jak i zasilania prądem zmiennym. Porty 2,5G z obsługą
PoE pomogą Ci uniknąć stosowania dodatkowych kabli i zasilaczy
Elastyczne możliwości montażu Oferuje wszechstronne opcje montażu, w tym montaż ścienny, na słupku lub na blacie
stołu, zapewniając elastyczność w zakresie montażu w różnych środowiskach na zewnątrz.
Ciesz się płynnością dzięki efektywnemu roamingowi Użytkownicy mogą cieszyć się płynnym przesyłaniem
strumieniowym w całym domu, gdy przechodzą ze swoimi urządzenia z obszaru zewnętrznego do wnętrza.
Obsługa Smart Home Master Uprość konfigurację swojej sieci dzięki zaawansowanej obsłudze podsieci, która daje
możliwość stworzenia maksymalnie 3 identyfikatorów SSID w celu korzystania z wydzielonych sieci do różnych
scenariuszy użytkowania.
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