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GB730

Cena brutto
Cena netto
Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Pozostate parametry

Akcesoria w zestawie

Natezenie dzwieku (maks.)
Funkcje (dzwonki)
Zasilanie (lista)

Kolor (wyliczeniowy)
Potaczenie

Zasieg

Czestotliwos¢ pracy
Gwarancja

Uwaga

Opis produktu

Samochodowy odstraszacz gryzoni

70,99 zt

57,72 zt
HDGEEMOODSGB730
GB730
5902211134817

Skuteczne rozwiazanie na szkody
wyrzadzane przez kuny, szczury i
myszy Dostosowuje swoje
dziatanie do pracy silnika
Bezpieczny dla zwierzat
domowych Zasieg dziatania do 45
m2 Czestotliwos¢ ultradzwiekow:
22-45 kHz Prosty montaz
Oszczedny uktad zasil

Samochodowy odstraszacz
gryzoni/kun GreenBlue GB730
Kabel do podtaczenia do
akumulatora Instrukcja obstugi
Opakowanie producenta

110

Alarm
Akumulator
Czarny
Przewodowe
45

45

24 mc.

CE+WEEE

Samochodowy odstraszacz gryzoni GreenBlue GB730 to urzadzenie, ktére skutecznie zapobiega przedostawaniu sie
szkodnikéw pod maske samochodu. Emituje ultradzwieki, ktére sa niestyszalne dla ludzi, ale skutecznie odstraszaja kuny,
tasice, szczury i myszy. Urzadzenie jest proste w montazu i posiada oszczedny uktad zasilania. Dzieki wbudowanemu
czujnikowi wibracji, urzadzenie automatycznie dostosowuje swoje dziatanie do pracy silnika.

GreenBlue GB730 jest idealnym rozwigzaniem dla o0séb, ktére chca chroni¢ swoje samochody przed szkodnikami. Odstraszacz
emituje ultradzwieki o zmiennej czestotliwosci 22-45 kHz, ktére skutecznie odstraszajg gryzonie. Dzieki temu urzadzeniu
mozna unikna¢ kosztownych napraw przewodéw elektrycznych, hamulcowych czy klimatyzacyjnych. Zasieg dziatania

urzadzenia wynosi do 45 m2, co zapewnia petng ochrone samochodu.

- Producent: GreenBlue
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- Model: GB730

- Wymiary: 8.2 x 6.6 x 2 cm

- Napiecie / prad roboczy: 12 V /40 mA

- Napiecie wejsciowe: 12 V

- Zasieg dziatania: 45 m2

- Czestotliwos¢ ultradzwiekdéw: 22-45 kHz
- Temperatura pracy: od -25 do +80°C

- Natezenie dZzwieku: 90-110 dB

- Materiat wykonania: ABS
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