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Samochodowy odstraszacz gryzoni
GB730

Cena brutto 70,99 zł

Cena netto 57,72 zł

Numer katalogowy HDGEEMOODSGB730

Kod producenta GB730

Kod EAN 5902211134817

Pozostałe parametry Skuteczne rozwiązanie na szkody
wyrządzane przez kuny, szczury i
myszy Dostosowuje swoje
działanie do pracy silnika
Bezpieczny dla zwierząt
domowych Zasięg działania do 45
m2 Częstotliwość ultradźwięków:
22-45 kHz Prosty montaż
Oszczędny układ zasil

Akcesoria w zestawie Samochodowy odstraszacz
gryzoni/kun GreenBlue GB730
Kabel do podłączenia do
akumulatora Instrukcja obsługi
Opakowanie producenta

Natężenie dźwięku (maks.) 110

Funkcje (dzwonki) Alarm

Zasilanie (lista) Akumulator

Kolor (wyliczeniowy) Czarny

Połączenie Przewodowe

Zasięg 45

Częstotliwość pracy 45

Gwarancja 24 mc.

Uwaga CE+WEEE

Opis produktu

Samochodowy odstraszacz gryzoni GreenBlue GB730 to urządzenie, które skutecznie zapobiega przedostawaniu się
szkodników pod maskę samochodu. Emituje ultradźwięki, które są niesłyszalne dla ludzi, ale skutecznie odstraszają kuny,
łasice, szczury i myszy. Urządzenie jest proste w montażu i posiada oszczędny układ zasilania. Dzięki wbudowanemu
czujnikowi wibracji, urządzenie automatycznie dostosowuje swoje działanie do pracy silnika.

GreenBlue GB730 jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą chronić swoje samochody przed szkodnikami. Odstraszacz
emituje ultradźwięki o zmiennej częstotliwości 22-45 kHz, które skutecznie odstraszają gryzonie. Dzięki temu urządzeniu
można uniknąć kosztownych napraw przewodów elektrycznych, hamulcowych czy klimatyzacyjnych. Zasięg działania
urządzenia wynosi do 45 m2, co zapewnia pełną ochronę samochodu.

- Producent: GreenBlue
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- Model: GB730

- Wymiary: 8.2 x 6.6 x 2 cm

- Napięcie / prąd roboczy: 12 V / 40 mA

- Napięcie wejściowe: 12 V

- Zasięg działania: 45 m2

- Częstotliwość ultradźwięków: 22-45 kHz

- Temperatura pracy: od -25 do +80°C

- Natężenie dźwięku: 90-110 dB

- Materiał wykonania: ABS
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