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Sennheiser AMBEO Soundbar Plus
SB02 7.1.4 400W Bluetooth 5.0
Dolby Atmos Czarny

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Ostrzezenia

Kompatybilnos¢

AUX in
Zakres temperatury pracy

OPT in

Kolor produktu
HDMI TV (eARC) out
Gtebokos¢ produktu

Gtosniki niskotonowe

Wysokos$¢ produktu
USB

Moc panelu gtosnikowego RMS
Wzmacniacz

W zestawie pilot zdalnego sterowania
Bluetooth

Instrukcja obstugi

Liczba gtosnikéw

Wersja Bluetooth

4 432,99 zt

3 604,06 zt
GKSSENSOU0001
700143
4260752330213

Przeczytaj i zachowaj instrukcje
obstugi.,Urzadzenie zawiera
komponenty elektryczne - nie
otwieraj obudowy.,Nie wystawiaj
urzadzenia na dziatanie wilgoci
lub wody.

Dolby Atmos, DTS:X, MPEG-H,
360 Reality Audio, Apple AirPlay
2, Spotify Connect, TIDAL
Connect, Google Chromecast

1x Stereo RCA
0-40°C

1x S/PDIF, czestotliwosé
probkowania: do 192 kH

Grafitowy
1x HDMI eARC (HDMI 2.1)
121 mm

2x 4" przetwornik stozkowy z
celulozy

77 mm

1x gniazdo USB (typ A), do
zasilania akcesoridow (urzadzen
zewnetrznych): 5V, 1A

400 W

9 wzmacniaczy klasy D
Tak

Tak

Tak

9

5.0 Classic/BLE
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Opis produktu

e Gwarancja: F024M

Procesor audio

Wi-Fi

Kompatybilno$¢ Bluetooth
Kabel zasilajacy

Mikrofon do kalibracji pomieszczenia

Przewody
Kodek audio Bluetooth
Szerokos$¢ produktu

Gtosniki szerokopasmowe

HDMI in

Wilgotnos$¢ wzgledna

Waga panelu gto$nikowego
Zakres czestotliwosci
Czestotliwos$¢ transmisji
Ethernet

Zawiera soundbar

Quad Core 1,8GhZ SOC
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
A2DP, AVRCP, GATT

Tak

4 wbudowane mikrofony
dalekiego pola o wysokiej
precyzji

HDMI
AAC, SBCBT, LC3 (subwoofer)
1051 mm

7x 2" przetwornik
petnozakresowy z aluminiowym
stozkiem

2x HDMI 2.0a

10 - 90%

6,3 kg

38 - 20000 Hz

2400 MHz do 2483.5 MHz
1x gniazdo Ethernet RJ-45
Tak
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