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Serwer DL385 G11 9115 1P 2x32

8LFF P81841-425

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Liczba wolnych gniazd pamieci
Gniazda rozszerzenh

Maks. wielko$¢ pamieci

Pozostate informacje o procesorze

Interfejs sieciowy
Taktowanie procesora

Informacje o gwarancji

Moc zasilacza

Naped optyczny
Obudowa serw.

Uwaga

Liczba wentylatoréw
Gwarancja

Obstuga hot-swap dyskoéw
Efektywnos¢ zasilacza
Gniazda we/wy

Obstuga wewnetrznych urzadzen
Backupu

Format szerokosci dysku
Podtrzymanie bateryjne

Waga

Pozostate informacje o pamieci RAM
Szerokos¢

Pozostate informacje o karcie
sieciowej

Akcesoria w zestawie

Obstuga hot-plug wentylatoréw

50 861,99 zt

41 351,21 zt
RSHPESRDL385014
P81841-425

22

1 x PCle 5.0 x16

6

AMD EPYC 9115 (16 core, 2.6
GHz, 125W)

2 x 10Gbit/s 10GBase-T
2.6

3 Year Next Business Day
Warranty

1000

Brak

Rack 2U
CE+WEEE

6

36 mc.

Tak

96

1 x 15-pin D-Sub
Tak

3,5" (LFF)

Nie

33.4

64 GB (2x32 GB, 6400 MT/s)
43.47

Broadcom BCM57416 Ethernet
10Gb 2-port BASE-T OCP3
Adapter for HPE

HPE ProlLiant DL3XX Genll Easy
Install Rail 2 Kit

Tak
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

Opis produktu

Serwer HPE ProLiant DL385 Genll 9115 2.6 GHz 16¢ 1P 2x32GB-R 8LFF NS204i-u NC BCM57416 2x1000W PS EU

Wysokos¢

Czestotliwos¢ pamieci serw.

Model procesora serw.

Gtebokos¢

Maks. obstugiwana liczba procesoréw
Kolor (wyliczeniowy)

Zainstalowana pamie¢ RAM

Typ pamieci serw.

Liczba zainstalowanych procesoréw
Seria procesora serw.

Rodzaj pamieci serw.

Kontroler dyskéw

Mozliwos¢ konwersji Tower na Rack
Liczba wszystkich gniazd pamieci
Liczba obsadzonych gniazd pamieci

Typ interfejséw klatki na dyski
serwera

Obstuga hot-plug zasilaczy
Maksymalna liczba zasilaczy

Maks. liczba dyskéw w obecnej
konfiguracji

Liczba zamontowanych zasilaczy

Pozostate informacje o kontrolerze

8.75
6400 MHz
9115
64.64

2 szt.

Nie dotyczy
64

DDR5

1 szt.
AMD Epyc
ECC

Karta

Nie

24

2

SATA

Tak

2

HPE NS204i-u Genll NVMe Hot
Plug Boot Optimized Storage

Device
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