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Opis produktu

Serwer NAS TS-1264U-RP-8G
12x0OHDD Intel Celeron N5095 8G

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Interfejs sieciowy
Wymiary

Gniazda rozszerzenh
Zasilanie

Gwarancja

Format szerokosci dysku
Gniazda we/wy

Obstuga hot-swap dyskoéw
Wentylator

Poziomy RAID

Typ dysku

Architektura sieci (switche)
Maks. wielko$¢ pamieci
Waga

Wbudowana pamiec flash

Procesor

Uwaga

Interfejs dysku
Maks. liczba dyskéw
Liczba wentylatoréw
Obudowa serw.
RAID

Rodzaj pamieci

Wbudowana pamie¢ RAM

10 037,99 zt

8 160,97 zt
NBQNPNR12TS1264
TS-1264U-RP-8G
4711103082416

2 x 10/100/1000/2500 Mbit/s
88.7 x 482.2 x 423.8 mm

1 xPCle 3.0 x 2

Zasilacz: 300W (x2), 100-240V
36 mc.

3,5" (LFF)

2x USB 3.1

Tak

8 cm

1

SSD

GigabitEthernet

8

9.43

q

4-rdzeniowy/4-watkowy procesor
Intel Celeron N5095 o taktowaniu
zwiekszanym do 2.9 GHz

CE+WEEE

SATA Il - 6 Gb/s
12

2

Rack 2U

Tak

SODIMM DDR4
8
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Model TS-1264U-RP, wyposazony w czterordzeniowy procesor Intel Celeron N5095 (o taktowaniu zwiekszanym do 2,9 GHz),
oferuje dwa porty 2,5GbE RJ45 i funkcje trunkingu portéw na potrzeby taczonej przepustowosci nawet do 5 Gb/s. Wbudowane
wyjscie 4K HDMI do wyswietlania multimediéw i zawartosci maszyny wirtualnej. Model TS-1264U-RP, wyposazony w gniazdo
PCle Gen 3, zapewnia elastyczng mozliwos¢ rozszerzania funkcji NAS, umozliwiajac instalacje réznych kart: karty sieciowej
10GbE/5GbE, karty QM2 do buforowania dyskéw SSD M.2 lub Edge TPU do rozpoznawania obrazéw w oparciu o sztuczng
inteligencje. Model TS-1264U-RP obstuguje takze 256-bitowe szyfrowanie AES, zapewniajgc poufnos¢ wrazliwych danych
biznesowych bez pogarszania wydajnosci systemu. Urzadzenie TS-1264U-RP wyposazono tez w zasilacz nadmiarowy, aby w
ten sposéb zapewnic jak najdtuzszy czas dziatania systemu bez przestojéw.

tacznos¢ 2,5GbE
Ustawiajgc trunking portéw z dwoma wbudowanymi portami 2,5GbE (2,5 G/ 1 G/ 100 M), mozna uzyska¢ predkos¢ transferu
do 5 Gby/s.

Mozliwos¢ rozbudowy PCle
Instalujgc karte PCle Gen3 x2 mozesz rozszerzy¢ gtéwng funkcjonalnos¢ modelu TS-1264U-RP, w tym doda¢ wielogigabitowa
karte sieciowg 10GbE/5GbE/2,5GbE, karte QM2 lub karte USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s).

Migawki
Chron pliki i dane przed przypadkowym usunieciem i atakami ztosliwego oprogramowania dzieki migawkom, ktére rejestruja
petny stan systemu i danych.

Zwirtualizowane srodowisko niewymagajace licencji
Obstuga wielu skonteneryzowanych aplikacji na potrzeby réznych ustug i programéw.

Automatyczne warstwowanie dyskéw
Technologia automatycznego poziomowania Qtier i pamiec¢ podreczna SSD zapewniajg statg optymalizacje pamieci masowe;.

Elastyczna mozliwos¢ rozbudowy
Mozliwos¢ skalowania pojemnosci pamieci masowej w celu dostosowania do rosnacych potrzeb danych, poprzez podtgczenie
modutéw rozszerzajgcych QNAP.

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

