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Serwer NAS TS-864eU-8G 8xOHDD
Intel Celeron N5095 8GB

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Maks. wielko$¢ pamieci

Waga

Liczba wszystkich gniazd pamieci

Procesor

Gwarancja

Interfejs dysku

Maks. liczba dyskéw
Liczba wentylatoréw
Obudowa serw.

RAID

Rodzaj pamieci
Wbudowana pamie¢ RAM
Interfejs sieciowy
Wymiary

Gniazda rozszerzen
Zasilanie

Wbudowana pamiec flash
Format szerokosci dysku
Uwaga

Gniazda we/wy

Obstuga hot-swap dyskoéw
Wentylator

Poziomy RAID

Typ dysku

Architektura sieci (switche)

6 024,99 zt

4 898,37 zt
NBQNPNRO864EU80
TS-864eU-8G
4711103082195

16

6.68

2

4-rdzeniowy/4-watkowy procesor
Intel Celeron N5095 o taktowaniu
zwiekszanym do 2,9 GHz

36 mc.

SATA Il - 6 Gb/s

8

3

Rack 2U

Tak

SODIMM DDR4

8

2 x 10/100/1000/2500 Mbit/s
88,6 x 482,14 x 318,13 mm
1 xPCle 3.0x 2

Zasilacz 300w, 100-240 V
4

3,5" (LFF)

CE+WEEE

2xUSB 3.1

Tak

6 cm

6

SSD

GigabitEthernet
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

Opis produktu

TS-864eU

Montowany w stelazu serwer 2,5GbE NAS w ptytkiej obudowie zapewniajacej oszczednos$¢ miejsca, i z
mozliwoscia rozbudowy PCle oraz wyjsciem HDMI.

Model TS-864eU jest wyposazony w czterordzeniowy procesor Intel Celeron N5095 (o taktowaniu zwiekszanym do 2,9 GHz).
Ptytka obudowa zapewnia oszczednos$¢ miejsca, utatwiajgc montaz w matych szafkach na media lub w miejscach z duzg iloScig
okablowania. Dzieki mozliwosci rozbudowy przestrzeni dyskowej i bogatym w funkcje aplikacjom model TS-864eU zapewnia
wieksze mozliwosci niz modele poprzedniej generacji.

tacznosé 2,5GbE
Ustawiajgc trunking portéw z dwoma wbudowanymi portami 2,5GbE, mozna uzyskac predkos¢ transferu do 5 Gb/s.

Wyjscie HDMI
Obstuga odtwarzania multimediéw 4K i transkodowania w czasie rzeczywistym.

Mozliwos¢ rozbudowy PCle
Gniazdo PCle pozwala zainstalowa¢ adaptery 2,5/5/10GbE, karty QM2 lub karty rozszerzeh USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s).

Interfejs USB
Dwa porty USB 3.2 Gen 2 10 Gb/s zapewniajgce szybsze przesytanie danych.

Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych
Ochrona komputeréw PC/Mac, maszyn wirtualnych, konteneréw oprogramowania, danych w chmurze i ustug SaaS.

Aplikacje w chmurze hybrydowej
Bramy pamieci masowej w chmurze umozliwiajg zastosowania w chmurze hybrydowej, dodatkowo umozliwiajgc rezerwacje
pamieci podrecznej na serwerze NAS.

TS-864eU-8G
4-rdzeniowy/4-watkowy procesor Intel Celeron N5095 o taktowaniu zwiekszanym do 2,9 GHz, 8 GB RAM
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