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Serwer PRIMERGY RX1330 M5 XEON
E-2336 VFY:R13355C022IN

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Gniazda rozszerzenh

Gtebokos¢

Ptyta gtéwna

Szerokos¢

Liczba zamontowanych zasilaczy
Format szerokosci dysku

Obstuga hot-plug zasilaczy
Chipset

Liczba obsadzonych gniazd pamieci
Liczba wentylatoréw

Kontroler dyskéw

Naped optyczny

Maks. obstugiwana liczba procesoréw
Moc zasilacza

Mozliwos¢ konwersji Tower na Rack
Taktowanie procesora

Seria procesora serw.

Pozostate informacje o procesorze
Zainstalowana pamie¢ RAM
Obstuga hot-plug wentylatoréw
Gwarancja

Kolor (wyliczeniowy)

Liczba wolnych gniazd pamieci
Wysokos¢

Pozostate informacje o kontrolerze
Waga

Maks. liczba dyskéw w obecnej
konfiguracji

6 444,99 zt

5 239,83 zt
RSFSCT1330M5005
VFY:R1335SC022IN
4065221880288
1xPCle3.0x4
612

D3929

482.6

1

2,5" (SFF)

Tak

Intel C256

1

5

SATA

Brak

1 szt.

500

Nie

2.9

Intel Xeon

Intel Xeon E-2336
16

Nie

12 mc.

Nie dotyczy

3

43

Intel C256

13

q
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

Opis produktu

PRIMERGY RX1330 M5

Fujitsu PRIMERGY RX1330 M5 to jednoprocesorowy serwer 1U, przeznaczony dla matych firm oraz oddziatéw, ktére wymagaja
niezawodnosci, wydajnosci i tatwosci serwisowania w celu obstugi kluczowych potrzeb biznesowych i danych klientéw.

Gniazda we/wy

Typ interfejséw klatki na dyski
serwera

Obstuga hot-swap dyskoéw

Liczba wszystkich gniazd pamieci

Obudowa serw.

Liczba zainstalowanych procesoréw

Model

Model procesora serw.
Informacje o gwarancji
Rodzaj pamieci serw.
Interfejs sieciowy

Typ pamieci serw.

Maks. wielko$¢ pamieci
Czestotliwos¢ pamieci serw.

Pozostate informacje o karcie
sieciowej

Uwaga

2 x RJ-45 LAN

SATA

Tak

q

Rack 1U

1 szt.

PRIMERGY RX1330 M5
E-2336

1 rok on-site

ECC

2 x 10/100/1000 Mbit/s
DDR4

128

3200 MHz

Intel i210

CE+WEEE
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