PS COMPUTER Sp. z o.0.

Dane aktualne na dzien: 20-04-2025 02:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/serwer-ts-855x-intel-atom-c5125-2-8ghz-8gb-udimm-ddr4-p-289021.html

Serwer TS-855X Intel Atom C5125
2.8GHz 8GB UDIMM DDRA4

Cena brutto 7 535,99 zt

Cena netto 6 126,82 zt

Numer katalogowy NBQNPNTO08855X00

Kod producenta TS-855X-8G

Kod EAN 4711103084007
Procesor Intel Atom C5125 8-core

processor, 2.8GHz

Liczba wszystkich gniazd pamieci 4

Interfejs dysku SATA Il - 6 Gb/s
Gwarancja 36 mc.

Maks. liczba dyskéw 8

Liczba wentylatoréw 3

Obudowa serw. Desktop

RAID Tak

Rodzaj pamieci DDR4
Wbudowana pamie¢ RAM 8

Maks. wielko$¢ pamieci 128

Wymiary 231.9 x 292.9 x 319.8 mm
Liczba wolnych gniazd pamieci 3

Liczba obsadzonych gniazd pamieci 1

Format szerokosci dysku 2,5" (SFF)
Wbudowana pamie¢ flash 5

Gniazda we/wy 1 x USB 2.0
Uwaga CE+WEEE
Obstuga hot-swap dyskéw Tak

Wentylator 9cm

Poziomy RAID 6

Typ dysku SSD

Architektura sieci (switche) GigabitEthernet
Interfejs sieciowy 1 x 10Gbit/s SFP+
Gniazda rozszerzen 2x PCle3.0x 4
Waga 8.5
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Opis produktu

TS-855X

Wysokowydajny 8-rdzeniowy NAS 10GbE do tworzenia pamieci masowej w hybrydowej infrastrukturze i szybkich aplikacji
wirtualizacyjnych. Wysokowydajny model TS-855X ma szes$¢ 3,5-calowych wnek na dyski SATA (dla dyskéw twardych), dwie
2,5-calowe wneki na dyski SATA (dla dyskéw SSD) i 8-rdzeniowy procesor obstugujacy technologie Intel QuickAssist (QAT), co
znaczgco pomaga firmom we wdrazaniu srodowiska przechowywania i wirtualizacji danych. Wbudowana szybka tacznos¢
10GbE/2,5GbE pomaga realizowad szybki dostep do danych, tworzenie kopii zapasowych/odtwarzanie, serwer plikéw i
aplikacje wirtualizacyjne. Model TS-855X, standardowo wyposazony w system operacyjny QTS, mozna przetaczy¢ na
korzystanie z opartego na ZFS systemu operacyjnego QuTS hero w zaleznosci od wymagan uzytkownika. Model TS-855X
bedzie dostepny i obstugiwany przez firme QNAP przez dtuzszy czas (do 2027 r.), idealny dla firm wymagajacych wdrazania
dopasowanych modeli NAS w dtugoterminowych projektach.

tacznosc¢ 2,5GbE/10GbE
tacznosé poprzez dwa porty 2,5GbE i jeden port 10GbE. Dwa porty 2,5GbE obstugujg takze SMB Multichannel o predkosci do 5
Gb/s!

Elastyczna rozbudowa pamieci masowej
Potacz jednostki JBOD TL-R1620Sep-RP / TL-R1220Sep-RP do TS-855X w celu zapewnienia dodatkowej pojemnosci réwnej 48
dyskom, aby spetni¢ rosngce wymagania biznesowe.

Elastyczna rozbudowa PCle Gen3
Posiada dwa gniazda PCle Gen 3 do instalacji kart sieciowych 5/10/25GbE, kart QM2 lub kart Fibre Channel.

Pamiec¢ podreczna M.2 SSD
Dwa gniazda M.2 PCle NVMe umozliwiaja buforowanie dyskéw SSD, puli pamieci SSD lub automatycznego poziomowania
Qtier.

Maszyny wirtualne i kontenery
Hostuj maszyny wirtualne i skonteneryzowane aplikacje na jednym urzadzeniu, aby zoptymalizowa¢ wykorzystanie zasobdw i
budzetu IT. Obstuga SR-IOV.

Kompleksowe tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych
Niezawodne centrum kopii zapasowych dla komputeréw PC/Mac, maszyn wirtualnych, konteneréw, danych w chmurze i
danych SaaSs.

Najwyzsza 8-rdzeniowa wydajnosc¢ z pamiecia RAM o pojemnosci do 128 GB, i Intel QuickAssist Technology

Model TS-855X zapewnia wyjatkowg wydajnos¢ 8-rdzeniowego procesora do obstugi wielu jednoczesnie wykonywanych zadan.
Obstugiwane jest szyfrowanie AES-NI i technologia Intel QuickAssist Technology (QAT), ktéra odcigza wymagajaca pod katem
zasobéw kompresje i poprawia wydajnos¢ kryptografii IPsec/SSL. Model TS-855X jest wyposazony w cztery gniazda UDIMM
DDR4 (fabrycznie zainstalowane 8 GB), ktére mozna zmodernizowa¢ do 128 GB ECC RAM na potrzeby wiekszych obcigzen.
Zapewniajac potaczenie wysokiej wydajnosci, niezawodnosci i pojemnosci, model TS-855X stanowi uniwersalne i niedrogie
rozwigzanie pamieci masowej do réznorodnych zastosowan, takich jak serwery plikéw, szybka pamie¢ masowa/kopia
zapasowa/przywracanie danych i wirtualizacja.

Mozesz stworzy¢ szybkie srodowisko sieciowe 10GbE/2,5GbE

Model TS-855X wyposazony w dwa porty LAN 2,5GbE RJ45 (2,5G/1G/100M) oraz port 10GBASE-T (2,5G/1G/100M), spetnia
wymagania dotyczgce przepustowosci i niezawodnosci aplikacji biznesowych, w tym wirtualizacji, przesytania duzych plikéw,
szybkiego tworzenia kopii zapasowych/odtwarzania oraz aplikacji dziatajgcych w czasie rzeczywistym. Potacz podwdjne porty
2,5GbE z SMB 3.0 Multichannel, aby uzyska¢ potaczenia o przepustowosci do 5 Gb/s odporne na btedy! Firma QNAP oferuje
takze liczne zarzadzane i niezarzadzane przetgczniki 2,5GbE/10GbE, zapewniajgc organizacjom wsparcie we wdrazaniu
wysokiej szybkosci, bezpiecznych i skalowalnych Srodowisk sieci, nie przekraczajgc budzetu.

Gniazda M.2 PCle na potrzeby buforowania SSD i przyspieszone wykrywanie obrazéw, oparte na sztucznej
inteligencji

Model TS-855X jest wyposazony w dwa gniazda M.2 PCle Gen 3, ktére umozliwiajg instalacje dyskéw SSD M.2 2280 NVMe (w
tym marki SSD: Micron, Seagate and WD) lub Edge TPU (sprzedawany oddzielnie) w celu zwiekszenia wydajnosci NAS.

Bezposrednia tacznos¢ 2,5GbE z nawet dziesiecioma komputerami/stacjami roboczymi

Jesli Twoj zespot potrzebuje szybkiego Srodowiska i zwiekszenia wydajnosci, rozwigzaniem moze by¢ wyposazony w dwa porty
2,5GbE model TS-855X. Po zainstalowaniu dwéch 4-portowych kart sieciowych PCle (QXG-2G4T-1225) model TS-855X moze
bezposrednio tgczy¢ sie z nawet dziesiecioma komputerami/stacjami roboczymi bez wymaganych przetacznikdw na potrzeby
szybszego transferu duzych plikéw/tworzenia kopii zapasowych, edycji wideo itd.
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