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Sieciowa tadowarka GaN - Unitek
P1229AWHO1-EU | 100W 2x USB-C

2x USB-A

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

llo$¢ portéw USB typu A

Maksymalna liczba jednoczesnie
podtaczonych urzgdzen

Prad wyjsciowy (5V)
llo$¢ portéw USB typu C

Materiat obudowy

Moc rzeczywista
Czestotliwos¢ wejsciowa
Port 2 - napiecie wyjsciowe
Rodzaj zasilania

Typ tadowarki

Moc maksymalna

Wersja USB Power Delivery
Prad wejsSciowy

Prad wyjsciowy 3 portu
Szerokos$¢ produktu
PowerlQ

llos$¢ portéw USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen
1) Typu-A

Maksymalne zasilanie USB
Zasilacz sieciowy

Typ wtyczki

Moc wyjsciowa portu 1
llos$¢ sztuk

Moc wyjsciowa USB Typ-A

221,99 zt

180,48 zt
WLONONWCRCOYX
P1229AWHO1-EU
4894160051103

2

5

3A
2

Kopolimer akrylonitrylo-
butadieno-styrenowy (ABS)

70 w

50/60 Hz
35A

Prad przemienny
Wewnetrzna
70 w

3.0

1.5A

1,5A

85 mm

Nie

2

70w

Tak

EU
70 W

22,5wW
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

Opis produktu

e Gwarancja: G024M

Prad wyjsciowy (20 V)
Programowalny zasilacz (PPS)
Funkcja PPS

Kompatybilno$¢ tadowarki
Prad wyjsciowy (12V)

Funkcje ochrony zasilania

tadowarka

Napiecie

Port 1 - napiecie wyjsciowe
Szybkie tadowanie

Napiecie wyjsciowe (max)

Technologia szybkiego tadowania

Zasada dziatania

Kolor produktu

Napiecie wyjsciowe (min)
Gtebokos¢ produktu
Zasilanie USB

Wysokos$¢ produktu
Kompatybilne ztgcza sieciowe
Podrecznik uzytkownika
Instrukcja obstugi

Prad wyjsciowy (9V)

Moc wyjsciowa portu 3
Moc wyjsciowa portu 2
Moc wyjsciowa USB Typ-C
Moc wyjsciowa portu 4
Liczba wyjsc

Prad wyjsciowy portu 4

Prad wyjsciowy (15V)

3,5A

Tak

Tak

Uniwersalne

3A

Krétkie spiecie,Zabezpieczenie
przeciw przetadowaniu,Ochrona

przez zbyt wysokim
napieciem,Nadpradowe

Tak

100 - 240 V
3,5A

Tak

20V

Power Delivery 3.0,Quick Charge
3.0,GaN

Kontakt
Biaty
5V

85 mm
Tak
27,5 mm
EU

Tak
Tak

3A
30w
70 w
100 w
30w

5 wyjs.
1,5A
3A
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